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Installation

1.Radiator: Select the location in the case where you wish to install the radiator. Refer to the configuration drawings for radiator installation.

2.Fan: Place the fan on the radiator and screw it in place.

3.Connection: Connect the fans to an available PWM power connector and the cooling pump connector to the CPU_FAN connector on the motherboard.
Ensure that the connectors are fully connected.

Note: The lighting of the cooling pump and fan is fixed; the colors do not vary or change position. It cannot be controlled or synchronized with other lighting
systems. Do not modify the cables or use adapters.

Safety Recommendations and Reminders

-Keep children away from the parts while i the

-Unplug the computer’s power cord before installation.

-Protect your hands and fingers when handling and installing components.

-Ensure that the processor socket is compatlb?e with the cooler.

-Remove the protective sticker from the cooling block.

-Apply thermal paste to the processor. Excess thermal paste can worsen heat dissipation.

-Install the processor cooler before placing the motherboard inside the computer for easier -installation of the cooler.
-Gently tighten the anchor screws without over- u?‘htemn

-It is recommended that the equipment has fans that introduce fresh air inside the equipment to keep the processor and other components at an optimal
temperature.

-Keep the computer in a clean and dry environment, as heat, dust, and humidity can limit the lifespan of the fans.

Troubleshooting

-Excessive noise from the pump or cooling circuit: The cooling circuit and pump may generate noise due to air bubbles inside the circuit; this can happen
when the liquid cooling is used for the first time. Turn on the equipment and let the cooling pump run for 30 minutes. If the noise does not decrease, install
the radiator and tubes with the orientation and location shown in the drawings for the best thermal performance and lowest noise. Configuration 1— Most
recor | Cor 12 - | Configuration 3 — Not recommended.

-High processor temperature: Check if the thermal paste is in good condition; if it is old, clean it and apply a new layer. Ensure that the anchors' installation
is correct and that there is no gap between the processor surface and the cooler base. Make sure that tﬂe screws of the anchors to the motherboard are
tightened without over-tightening. Check the fan speed (RPM) through the BIOS menu or the monitoring program provided by the motherboard
manufacturer. If the computer's airflow is insufficient, add fans that introduce fresh air to the system.

-Fan does not spin: Ensure that nothing is blocking the fan blades. Check that the PWM connectors of the fans are connected as shown in the connection
diagram to the motherboard. Check the fan speed (RPM) through the BIOS menu or the monitoring program provided by the motherboard manufacturer.

-Excessive fan noise: The fan can generate noise if the speed is too high; adjust the fan speed curves in the BIOS or control software to reduce the fan
speed (RPM) without compromising cooling. If the fan has been exposed to dust or dirt, it may have deteriorated; contact us for assistance.

-Lighting does not turn on: Check that the PWM connector of the fan is connected to the motherboard's fan power connector as shown in the connection
diagram

If your issue is not resolved or is not listed, please contact us by writing to attcliente@biomag.es.

Warranty

Your original purchase receipt will be required to make use of the warranty service. Keep it in a safe place. Tampering with the device, any technical
modifications, and damage due to external mechanical forces will void your warranty. To read the terms and conditions of the warranty, visit
es.marsgaming.eu/es/terms.

Compliance
You can consult the European Union Declaration of Conformity of the product at www.marsgaming.eu/en/conformity. For more information, visit
www.marsgaming.eu.

Disposal and Recyclin o § X o
At the end of the product's life, it should not be discarded with regular household waste. To promote environmental sustainability and ensure proper waste
management, take the product to a designated collection and recycling center.

Contact
If you have questions or issues with the product, do not hesitate to contact us at attcliente@biomag.es / +34945124598.

ES

Instalacién

1.Radiador: Elija el lugar de la caja donde desee instalar el radiador. Consulte los dibujos de configuracion para la instalacion del radiador.

2 Ventilador: Coloque el ventilador sobre el radiador y atornillelo.

3. Conexion: Conecte los ventiladores a un conector de alimentacion PWM disponible y el conector de la bomba de refrigeracion al conector CPU_FAN de la
placa base. Asegtrese de que los conectores estan conectados completamente.

Nota: La iluminacion de la bomba de refrigeracion y ventilador es fija, los colores no varian ni cambian de posicion. No puede controlarse ni sincronizarse
con otros sistemas de iluminacion. No modifique los cables ni utilice adaptadores.

y de
-Mantén a los nifios alejados de las partes del equipo mientras instale el ordenador.
-Desenchufe el cable de alimentacion del ordenador antes de hacer la instalacion.
-Protege tus manos ?/ dedos al manejar e instalar los componentes.
-Asegurese de que el zécalo del procesador es compatible con el disipador.
-Extraiga la pegatina de pi ion del bloque de disij
-Aplique la pasta térmica en el procesador. Un exceso de pasta térmica puede emp
-Instale el L‘Pslpador del procesador antes de introducir la placa base dentro del equipo para facilitar la instalacion del disipador.
-Apriete suavemente los tornillos de los anclajes hasta el lcpe no aplique una fuerza excesiva.
-Es recomendable que el equipo de que aire fresco al interior del equipo para mantener el procesador y el resto de
componentes a una temperatura optima.
-Mantenga el ordenador en un entorno limpio y seco, el polvo y la humedad pueden limitar la vida Gtil de los componentes del ordenador.

Resolucion de problemas

-Ruido excesivo de bomba o circuito refrigerante: El circuito refrigerante y la bomba pueden generar ruido debido a burbujas de aire dentro del circuito, esto
puede suceder cuando la refrigeracion liquida se utiliza por primera vez. Encienda el equipo y deje que la bomba de refrigeracién funcione durante 30
minutos. Si el ruido no disminuye, instale el radiador y los tubos con la orientacién y el lugar que se muestra en los dibujos para obtener el mejor
rendimiento térmico y el menor ruido. Configuracion 1 — Mas recomendable | Configuracion 2- Recomendable | Configuracion 3 — No recomendable

-Ta del dor alta: Compi si la pasta térmica esta en buen estado, si es antigua limpiela y aplique una nueva capa.

Revise que la instalacién de los anclajes es correcta y que no hay ningdn espacio entre la superficie del procesador y la base del disipador. Asegurese de
que los tornillos de los anclajes a la placa base estan apretados hasta el tope sin aplicar una fuerza excesiva. Compruebe la velocidad del ventilador (RPM)
mediante el menu BIOS o el programa de monitorizacion aportado por el fagrlcanle de la placa base. En caso de que el flujo de aire del ordenador sea
insuficiente, anada ventiladores que introduzcan aire fresco al sistema.

-Ventilador no gira: Asegurese de que no haya ningtin elemento bloqueando las aspas del ventilador. Compruebe (lue los conectores PWM de Ios
ventiladores estan conectados como se muestra en el esquema de conexion a la placa base. Compruebe la del (RPM)
ment BIOS o el programa de monitorizacion aportado por el fabricante de la placa base.

-Ruido €xcesivo del ventilador: El ventilador puede generar ruido si la velocidad es muy alta, ajuste las curvas de velocidad del ventilador en la BIOS para
reducir la d del (RPM) sin comprometer la refri Si el ventilador ha estado expuesto a polvo o suciedad puede haberse
deteriorado, contactenos para obtener ayuda.

-La iluminacion no se enciende: Compruebe que el conector PWM del ventilador esta conectado al conector de la placa base de alimentacién de ventilador
como se muestra en el esquema de conexion.

Si tu incidencia no se soluciona o no aparece en el listado péngase en contacto con nosotros escribiendo a attcliente@biomag.es

Garantia

Se requerird su recibo de compra original para hacer uso del servicio de garantia. Guérdelo en un lugar seguro. Las manipulaciones del dispositivo, las
modificaciones técnicas de cualquier tipo y los dafios debidos a fuerzas mecénicas externas anularan su garantia. Para leer los términos y condiciones de
la garantia entra en es.marsgaming.eu/es/terms

Cumplimiento
Puede consultar la declaracion de conformidad de la Unién Europea del producto en www.marsgaming.eu/en/conformity
Para mas informacién www.marsgaming.eu

Eliminacion y Reciclaje
Al final de la vida util del producto, no debe desecharse con los residuos domésticos regulares. Para promover la sostenibilidad ambiental y garantizar una
gestion adecuada de los residuos, lleve el producto a un centro designado de recogida y reciclaje.

Contacto
Si tiene preguntas o problemas con el producto no dude en ponerse en contacto con nosotros: attcliente@biomag.es / +34945124598

PT

Instalagdo

1. Radiador: Escolha o local no gabinete onde deseja instalar o radiador. Consulte os desenhos de configuragéo para a instalagao do radiador.

2. Ventilador. Posicione o ventilador sobre o radiador e parafuse-o.

3. Conexao: Conecte os ventiladores a um conector de alimentagédo PWM disponivel e o conector da bomba de resfriamento ao conector CPU_FAN na

placa- . Certifique-se de que os col estejam ents
Nota: A da bomba de re amento e do é fixa, as cores ndo variam nem mudam de posigao. Nao pode ser controlada ou sincronizada
com outros sistemas de i Nao modifi os cabos nem use adaptadores.

e e
- Mantenha criangas das partes do equi enquanto instala o computador.
- Desconecte o cabo de alimentagao do computador antes de fazer a instalagao.
= PI’O!EHS suas maos e dedos ao manusear e \nstalar os componemes
- Certifique-se de que o soquete do com o
- Remova o adesivo de prote¢do do Eloco de dlsslpacao
- Aplique a pasta térmica no processador. Um excesso de pasta térmica pode plorar a capacidade de dissipacéo.

- Instale o dissipador do processador antes de inserir a pl. dentro para facilitar a
- Aperte 0s pare dos ar a(e oﬁnal nao apllque forga excesslva
- E recomendavel que o 1to di ha de que introduzam ar fresco no interior do equipamento para manter o processador e o resto

dos componentes em uma temperatura otima. . i - X §
- Mantenha o computador em um ambiente limpo e seco, a poeira e a umidade podem limitar a vida til dos componentes do computador.

Resolugéo de problemas

- Ruido excessivo da bomba ou circuito de resfriamento: O circuito de resfriamento e a bomba podem gerar ruido devido a bolhas de ar dentro do circuito,
isso pode acontecer quando o resfriamento liquido € usado pela primeira vez. Ligue o equipamento e deixe a bomba de resfriamento funcionar por 30
minutos. Se o ruido nao diminuir, instale o radiador e os tubos com a orientagao e o lugar mostrados nos desenhos para obter o melhor desempenho
térmico e o menor ruido. Configuragéo 1 — Mais recomendavel | Configuragao 2 - Recomendavel | Configuragao 3 — Nao recomendavel

- Temperatura do processador alta: Verifique se a pasta térmica esta em bom estado, se for antiga, limpe-a e aplique uma nova camada.

Verifique se a instalagao dos ancoradouros esta correta e nao ha espaco entre a superficie do processador e a base do dlsslpador Cemﬁque se de que os
parafusos dos ancoradouros na placa-mée estao apertados até o final sem aplicar forca . Verifique a do (RPM) através do
menu BIOS ou do programa de monitoramento fornecido pelo fabricante da placa-mae. Caso o fluxo de ar do computador seja insuficiente, adicione
ventiladores que introduzam ar fresco no sistema.

- Ventilador ndo gira: Certifique-se de que nenhum el esteja do as laminas do- Verifique se os conectores PWM dos ventiladores
estao conectados conforme de conexao a pl: de. Verifique a do ventilador (RPM) através do menu BIOS ou do
programa de monitoramento fornecido pelo fabricante da placa-mae.

- Ruido ivo do ventilador: O ilador pode gerar ruido se a velocidade for muito alta, ajuste as curvas de velocidade do ventilador na BIOS para
reduzir a velocidade do ventilador (RPM) sem comprometer o resfriamento. Se o ventilador foi exposto a poeira ou sujeira, pode ter se deteriorado,
contate-nos para obter ajuda.

-Ailuminag&o nao acende: Verifique se o conector PWM do ventilador esta conectado ao conector da placa-mae de alimentagao do ventilador conforme
mostrado no esquema de conexao.

Se o seu problema nao for resolvido ou nao aparecer na lista, entre em contato conosco escrevendo para attcliente@biomag.es

Garantia

Sera necessario o seu recibo de compra original para utilizar o servigo de garantia. Guarde-o em um lugar seguro. Manipulagdes do dispositivo,
modificagées técnicas de qualquer tipo e danos devidos a forgas mecanicas externas anulardo a sua garantia. Para ler os termos e condigbes da garantia,
acesse es.marsgaming.eu/pt/terms

Conformidade
Vocé pode consultar a declaragao de conformidade da Unido Europeia do produto em www.marsgaming.eu/pt/conformity
Para mais informacoes www.marsgaming.eu

Eliminagao e Reciclagem
No final da vida util do produto, néo deve ser descartado com os residuos domésticos regulares. Para p a e garantir
uma gestao adequada dos residuos, leve o produto a um centro designado de coleta e reciclagem.

Contato
Se voce tiver perguntas ou problemas com o produto, nao hesite em entrar em contato conosco: attcliente@biomag.es / +34945124598

FR

Installation

1. Radiateur : Choisissez I'emplacement dans le boitier ot vous souhaitez installer le radiateur. Consultez les schémas de configuration pour I'installation
du radiateur.

2. Ventilateur : Placez le ventilateur sur le radiateur et vissez-le.

3. Connexion : Ci les aun d'alimentation PWM disponible et le connecteur de la pompe de refroidissement au connecteur
CPU_FAN sur la carte meére. Assurez-vous que les sont it
Note : L'éclai de la pompe de et du ventilateur est fixe, les couleurs ne varient pas et ne changent pas de position. Il ne peut pas étre

contrdlé ou synchronisé avec d'autres systemes d'éclairage. Ne modifiez pas les cables et n'utilisez pas d'adaptateurs.

Recommandations et rappels de sécurité

- Gardez les enfants éloignés des parties de I'équipement pendant I'installation de I'ordinateur.
- Débranchez le cable d'alimentation de I'ordinateur avant de proceder al'installation.

- Protégez vos mains et doigts en iteten

- Assurez-vous que le socket du processeur est compatible avec le dissipateur thermique.

- Retirez I' de du bloc de

= App||c||uez la pate lhermlque sur le processeur. Un exceés de pate thermique peut réduire la capacité de dissipation.

- Installez le dissipateur thermique du processeur avant d'insérer la carte mére dans le boitier pour faciliter I'installation du dissipateur.

- Serrez doucement les vis des fixations jusqu‘a ce qu'elles soient complétement serrées, sans appliquer de force excessive.

- Il est recommandé que I'équipement dispose de ventilateurs qui introduisent de I'air frais a l'ntérieur de I ‘équipement pour maintenir le processeur et les
autres composants a une température optimale.

- Gardez l'ordinateur dans un environnement propre et sec, la poussiére et I'humidité peuvent limiter la durée de vie des composants de l'ordinateur.

Résolution des problemes

- Bruit excessif de la pompe ou du circuit de refroidissement : Le circuit de refroidissement et la pompe peuvent generer du bruit en raison de bulles d'air
dans le circuit, cela peut se produire lorsque le refroidissement liquide est utilisé pour la premiere fois. Allumez I'¢quipement et laissez la pompe de
refroidissement fonctionner pendant 30 minutes. Si le bruit ne diminue pas, installez le radiateur et les tuyaux dans l'orientation et I'emplacement indiqués
sur les dessins pour obtenir les meilleures performances thermiques et le moins de bruit. Configuration 1 — La plus recommandée | Configuration 2 -
Recommandée | Configuration 3 — Non recommandée

- Température élevée du processeur : Vérifiez si la pate thermlque est en bon état, si elle est ancienne, nettoyez-la et appliquez une nouvelle couche.
Vérifiez que I'installation des fixations est correcte et qu 'il 'y a pas d'espace entre la surface du processeur et la base du dissipateur. Assurez-vous que les
vis des fixations sur la carte mére sont serrées jusqu'au bout sans appliquer de force excessive. Vérifiez la vitesse du ventilateur (RPM) via le menu BIOS ou
le programme de surveillance fourni par le fabricant de la carte mere. Si le flux d'air de I'ordinateur est insuffisant, ajoutez des ventilateurs qui introduisent
de I'air frais dans le systeme.

- Le ventilateur ne tourne pas : Assurez-vous qu'aucun élément ne blogue les pales du ventilateur. Vérifiez que les connecteurs PWM des ventilateurs sont
branchés comme indiqué dans le schéma de connexion a la carte mere. Vérifiez la vitesse du ventilateur (RPM) via le menu BIOS ou le programme de
surveillance fourni par le fabricant de la carte mere.

-Bruit excessif du ventilateur : Le ventilateur peut générer du bruit si sa vitesse est "0? élevée, ajustez les courbes de vitesse du ventilateur dans le BIOS
pour réduire la vitesse du ventilateur (RPM) sans compi a été exposé a la poussiére ou a la saleté, il peut étre
détérioré, contactez-nous pour obtenir de ['aide.

-L'éclairage ne s'allume pas : Vérifiez que le connecteur PWM du ventilateur est branché sur le connecteur d'alimentation du ventilateur de la carte mére
comme indiqué dans le schéma de connexion.

Si votre probléme n'est pas résolu ou n'apparait pas dans la liste, veuillez nous en écrivant a attclier i e

Garantie

Votre recu d'achat original sera nécessaire pour utiliser le service de garantie. Conservez-le dans un endroit sar. Les manipulations de I'appareil, les
modifications techniques de tout type et les dommages dus a des forces mécaniques externes annuleront votre garantie. Pour lire les termes et conditions
de la garantie, visitez es.marsgaming.eu/fr/terms

Conformité
Vous pouvez consulter la déclaration de conformité de I'Union Européenne du produit sur www.marsgaming.eu/fr/conformity
Pour plus d'informations www.marsgaming.eu

Elimination et Recyclage
Ala fin de la vie utile du produit, il ne doit pas étre jeté avec les ordures ménageéres réguliéres. Pour promouvoir la durabilité environnementale et assurer
une gestion adéquate des déchets, apportez le produit a un centre de collecte et de recyclage désigné.

Contact
Si vous avez des questions ou des probléemes avec le produit, n'hésitez pas a nous contacter : attcliente@biomag.es / +34945124598
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llluminazione

A. Modalita di illuminazione ARGB automatica

B. *Modalita di illuminazione tramite controllo ARGB

'Nma Assicurarsi che la scheda madre o il controller siano compatibili con l'illuminazione ARGB a 3 pin +5V. Verificare che il connettore ARGB del sistema
uido sia coll al connettore corretto del dispositivo di controllo ARGB, altrimenti i componenti potrebbero essere danneggiati. Se

SI hanno dubbi sulla compatibilita della propria scheda madre o del controller con I'illuminazione ARGB, non esitare a contattarci per assistenza.

- Mantenere i bamblnl lontani da\le panl dell at\rezzatura duran\e I' |nsta|laz|one del compu(er
- Scollegare il cavo di alimentazione del d
- Proteggere mani e dita durante la manlpola2|one e I ms(allazmne del componentl
- Assicurarsi che la presa del pi sia conil
-Rimuovere I'adesivo pro&emvo dal blocco del dissipatore.
- Applicare la pasta termica sul processore. Un eccesso di pasta termica puo compromettere la capacita di dissipazione.
- Installare il dissipatore del processore prima di inserire la scheda madre nel case per facilitare I'installazione del dissipatore.
- Avvitare leggermente le viti dei ferml fino in fondo senza applicare una forza eccessiva.
- Ecor cheil di ventole che ir aria fresca all'interno per mantenere il processore e gli altri componenti a una
temperatura ottimale.
- Mantenere il computer in un ambiente pulito e asciutto, la polvere e I'umidita possono ridurre la durata dei componenti del computer.
- Il display LCD mostra la temperatura in tempo reale del liquido refrigerante, non la temperatura del processore.

Risoluzione dei problemi

- Rumore eccessivo della pompa o del circuito di raffreddamento: Il circuito di raffreddamento e la pompa possono generare rumore a causa di bolle d'aria
nel circuito, cio puo accadere quando il raffreddamento a liquido viene utilizzato per la prima volta. Accendere |'attrezzatura e lasciare che la pompa di
raffreddamento funzioni per 30 minuti. Se il rumore non diminuisce, installare il radiatore e i tubi con l'orientamento e la posizione mostrati nei disegni per
ottenere le migliori prestazioni termiche e il minor rumore. Figura 1 - Piti consigliato | Figura 2 - Consigliato | Figura 3 - Non consigliato

- Te elevata del p i che la pasta termica sia in buone condizioni, se & vecchia, pulirla e applicare uno strato nuovo. Verificare
che l'installazione dei fermi sia corretta e che non vi sia spazio tra la superficie del pi e la base del . Assicurarsi che le viti dei fermi
sulla scheda madre siano serrate fino in fondo senza applicare una forza eccessiva. Verificare la velocita della ventola (RPM) tramite il menu BIOS o il
programma di monitoraggio fornito dal produttore della scheda madre. Se il flusso d'aria del computer & insufficiente, aggiungere ventole che introducano
aria fresca nel sistema.

- Ventilatore non gira: Assicurarsi che non ci siano elementi che bloccano le pale del ventilatore. Verificare che i connettori PWM delle ventole siano
collegati come mostrato nello schema di connessione. Verificare la velocita della ventola (RPM) tramite il menu BIOS o il programma di monitoraggio
fornito dal produttore della scheda madre.

- Rumore eccessivo del ventilatore: Il ventilatore pud generare rumore se la velocita & troppo alta, regolare le curve di velocita del ventilatore nel BIOS per
ridurre la velocita del ventilatore (RPM) senza compromettere il raffreddamento. Se il ventilatore & stato esposto a polvere o sporcizia, potrebbe essere
dannegglato contattarci per assistenza.

- L'illuminazione non si accende: Verificare se I'illuminazione funziona tramite la modalita di connessione A (illuminazione ARGB automatica). Verificare che
le ventole e il blocco siano collegati tra loro come mostrato nello schema di connessione

- Il controllo ARGB dell'illuminazione non funziona: Verificare se I'illuminazione & collegata tramite la modalita di connessione B (controllo ARGB
dell'illuminazione). Connessione alla scheda madre ARGB - Assicurarsi che il connettore ARGB del dissipatore sia collegato a un connettore ARGB a 3 pin
+5V della scheda madre ARGB. Scaricare |'applicazione di controllo ARGB dal sito Web del produttore della scheda madre. Connessione al controller ARGB
- Verificare che il connettore ARGB del dissipatore sia collegato a un connettore ARGB a 3 pin +5V del controller ARGB. Attenzione: Assicurarsi che la
scheda madre o il controller siano compatibili con I'illuminazione ARGB a 3 pin +5V e che il connettore ARGB del sia colls al
corretto, altrimenti i componenti potrebbero essere danneggiati.

Garanzia

Sara necessario il vostro scontrino originale per usufruire del servizio di garanzia. Conservatelo in un luogo sicuro. Le manipolazioni del dispositivo, le
modifiche tecniche di qualsiasi tipo e i danni dovuti a forze meccaniche esterne annulleranno la vostra garanzia. Per leggere i termini e le condizioni della
garanzia, visitate es.marsgaming.eu/es/terms

Conformita
E possibile consultare la dichiarazione di conformita del prodotto dell’'Unione Europea su www.marsgaming.eu/en/conformity Per ulteriori informazioni
www.marsgaming.eu

Smaltimento e riciclaggio o - ) " . . .
Alla fine della vita utile del prodotto, non gettarlo tra i rifiuti domestici normali. Per promuovere la sostenibilita ambientale e garantire una corretta gestione
dei rifiuti, portare il prodotto presso un centro designato per la raccolta e il riciclaggio.

Contatto
Se avete domande o problemi con il prodotto, non esitate a contattarci: attcliente@biomag.es /7 +34945124598

DE

Installation
1. mjhlen Wahlen Sie den Platz im Geh&use, wo Sie den Kiihler ir i machten Sie die Konfigurati i ingen fiir die ion des
Kahlers.

2. Liifter: Platzieren Sie den Liifter auf dem Kiihler und schrauben Sie ihn fest.

3. Verbindung: SchlieBen Sie die Liifter an einen verfiigharen PWM-Stromanschluss und den Anschluss der Kiihlpumpe an den CPU_FAN-Anschluss auf
dem Mainboard an. Stellen Sie sicher, dass die Anschllsse vollstandig verbunden sind.

Hinweis: Die Beleuchtung der Kiihlpumpe und des Liifters ist festgelegt, die Farben variieren nicht und dndern ihre Position nicht. Sie kann nicht gesteuert
oder mit anderen Beleuchtungssystemen synchronisiert werden. Modifizieren Sie die Kabel nicht und verwenden Sie keine Adapter.

und

- Halten Sie Kinder fern von den Teilen des Geréts, wihrend Sie den Computer installieren.
- Ziehen Sie das Stromkabel des Computers vor der Installation ab.
- Schiitzen Sie lhre Hande und Finger beim Umgang und Installieren der Komponen\en
- Stellen Sie sicher, dass der F kel mit dem Kiihler k
- Entfernen Sie den Schutzsticker vom Kihlblock.
- Tragen Sie die Warmeleitpaste auf den Prozessor auf. Ein Uberschuss an Wai i kann die Kiihllei verschlechtern.

- Installieren Sie den Prozessorkiihler, bevor Sie das Mainboard in das Gehéuse einbauen, um die Installation des Kiihlers zu erleichtern.
- Ziehen Sie die Schrauben der Halterungen sanft bis zum Anschlag an, wenden Sie keine' iibermaBige Kraft a
- Es wird empfohlen, dass das Gerat iiber Liifter verfiigt, die frische Luft ins Innere des Geréts leiten, um den Prozessor und die restlichen Komponenten auf
einer optimalen Temperatur zu halten.
- Bewahren Sie den Computer in einer sauberen und trockenen Umgebung auf, da Staub und Feuchtigkeit die Lebensdauer der Computerkomponenten
einschréanken kénnen.

Fehlerbehebung

- UbermaBiges Gerausch von Pumpe oder Kiihlsystem: Das Kiihlsystem und die Pumpe kénnen Gerausche aufgrund von Luftblasen im System erzeugen,
dies kann geschehen, wenn die Fliissigkiihlung zum ersten Mal verwendet wird. Schalten Sie das Gerat ein und lassen Sie die Kiihlpumpe 30 Minuten lang
laufen. Wenn das Gerausch nicht nachlésst, installieren Sie den Kiihler und die Schlduche in der Ausrichtung und Position, die in den Zeichnungen fiir die
beste thermische Leistung und das geringste Gerausch angegeben sind. Konfiguration 1 — Am meisten empfohlen | Konﬁguranon 2 - Empfohlen |
Konfiguration 3 — Nicht empfohlen

- Hohe Prozessortemperatur: Uberpriifen Sie, ob die Warmeleitpaste in gutem Zustand ist, wenn sie alt ist, reinigen Sie sie und tragen Sie eine neue Schicht

auf.
Uberpriifen Sie, ob die Installation der Halterungen korrekt ist und dass kein Raum zwischen der Oberfléche des Prozessors und der Basis des Kuhlers
besteht. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben der Halterungen auf dem Mainboard bis zum Anschlag festgezogen sind, ohne tibermaRige Kra

anzuwenden. Uberpriifen Sie die Geschwindigkeit des Liifters (RPM) tiber das BIOS-Menii oder das U erwachun?sprogramm das vom Mamboard Herste-
ller bereitgestellt wird. Falls der Luftstrom des Computers unzureichend ist, fiigen Sie Liifter hinzu, die frische Luft in das System leiten.

- Liifter dreht sich nicht: Stellen Sie sicher, dass kein Element die Liifterblatter blockiert. Uberpriifen Sie, ob die PWM-Anschliisse der Liifter, wie im
Anschlussschema gezeigt, an das Mainboard angeschlossen sind. Uberpriifen Sie die Geschwindigkeit des Liifters (RPM) iiber das BIOS-Menii oder das
Uberwachungsprogramm, das vom Mainboard-Hersteller bere stellt wird.

- UbermaRiges Liiftergerdusch: Der Liifter kann Larm erzeugen, wenn die Geschwindigkeit zu hoch ist. Passen Sie die Liiftergeschwindigkeitskurven im
BIOS an, um die Geschwindigkeit des Lifters (RPM) zu reduzieren, ohne die Kiihlleistung zu beeintrachtigen. Wenn der Liifter Staub oder Schmutz
ausgesetzt war, konnte er beschadigt sein. Kontaktieren Sie uns fiir Unterstiitzung.

PL

Instalacja

1. Radiator: Wybierz miejsce w obudowie, gdzie chcesz zainstalowac radiator. Zapoznaj sie z rysunkami konfiguracii dla instalacji radiatora.

2. Wentylator: Umies¢ wentylator na radiatorze i przykre¢ go.

3. Potaczenie: Podtacz wentylatory do dostepnego ztgcza Zasilania PWM oraz ztacze pompy chtodzenia do ztagcza CPU_FAN na ptycie gtéwnej. Upewnij sie,
ze ztacza sg catkowicie podl?‘czone
Uwaga: Oswietlenie pompy chtodzenia i wentylatora jest state, kolory si nie zmieniaja ani nie pr. ja. Nie mozna go kor ¢ ani synchronizowac z
innymi systemami oswietlenia. Nie modyfikuj kabli ani nie uzywaj adapteréw.

- Trzyma{(dziem z dala od czesci sprzetu podczas instalacji komputera.

- Odfacz kabel zasilaj iem instalacji.

- Chronic rece i palce podczas obstugi i instalacji komponentéw.

- Upewnij sig, ze gniazdo p jest zr

- Usun naklejke ochronnq z bloku chtodzenia.

- Nat6z paste termoprzewodzaca na procesor. Nadmiar pasty termoprzewodzacej moze pogorszy¢ zdolnos¢ chtodzenia.
- Zainstaluj radiator procesora przed umieszczeniem ptyty gtdwnej w obudowie, aby utatwic instalacje radiatora.

- Delikatnie dokreé sruby mocu'che do korica, me stosujac nadmlerneJ sity.

- Zaleca sig, aby urzadzenie byfo wyj 7 y WPl ace Swieze powietrze do wnetrza urzgdzenia, aby utrzymac procesor i pozostate
komponenty w optymalnej temperaturze.
- Zachowaj komputer w czystym i suchym otoczeniu, poniewaz kurz i wilgo¢ moga ograniczy¢ zywotnos$é komponentéw komputera.

Rozwigzywanie probleméw
- Nadmierny hatas pompy lub uktadu chtodzenia: Uktad chtodzenia i pompa moga generowac hatas z powodu pecherzykéw powietrza w uktadzie, co moze

NL

Installatie

1. Radiator: Kies de plaats in de behuizing waar u de radiator wilt i I . Raadpleeg de configuratit i voor de
2. Ventilator: Plaats de ventilator op de radiator en schroef deze vast.

3. Aansluiting: Verbind de ventilatoren met een beschikbare PWM-voedingsconnector en de connector van de koelpomp met de CPU_FAN-connector op het
moederbord. Zorg ervoor dat de connectoren volledig zijn aangesloten.

Opmerking: De verlichting van de koelpomp en ventl?ator is vast, de kleuren veranderen niet en verschuiven niet van positie. Het kan niet worden bestuurd of
gesyr d met andere verlichting: Wijzig de kabels niet en gebruik geen adapters.

ie van de radiator.

- Houd kmd’eren weg van de onderdelen van het apparaat terwijl u de computer installeert.
- Trek de stekker van de computer uit het stopcontact voordat u begint met de installatie.
- Bescherm uw handen en vingers bij het hanteren en installeren van de componenten.
- Zorg ervoor dat de processorsocket compatibel is met de koeler.
- Verwijder de beschermende sticker van het koelblok.
- Breng de thermische pasta aan op de processor. Een teveel aan thermische pasta kan het koelvermogen verslechteren.
- Installeer de processor koeler voordat u het moederbord in de behuizing plaatst om de installatie van de koeler te vergemakkelijken.
- Draai de schroeven van de bevestigingen voorzichtig aan tot ze vastzitten, maar pas geen overmatige kracht toe.
- Het wordt aanbevolen dat het systeem is voorzien van ventilatoren die frisse lucht in %el apparaat brengen om de processor en andere componenten op
een optimale temperatuur te houden.
- Houd de computer in een schone en droge omgeving, stof en vocht kunnen de levensduur van de computeronderdelen beperken.

Probleemoplossin
- Overmatig lawaai van de pomp of koelcircuit: Het koelcircuit en de pomp kunnen lawaai maken door luchtbellen in het circuit, dit kan gebeuren wanneer de

mie¢ miejsce przy pierwszym uzyclu chtodzenia cleczq Wiacz urzadzenie i pozwol pompie chtodzenia pracowac przez 30 minut. Jesli hatas nie
sie, zainstaluj radiator i rury zgodnie z okazanym na r aby uzyskac wydajnos¢ termiczng i najmniejszy hatas.
Konfiguracja 1 — Najbardziej zalecana | Konﬁguracla 2 - Zalecana | Konfiguracja 3 — Niezalecana

- Wysoka temperatura procesora: Sprawdz, czy pasta termoprzewodzaca jest w dobrym stanie, jesli jest stara, wyczys¢ ja i natéz nowa warstwe.

Sprawdz, czy instalacja mocowan jest poprawna i czy nie ma zadnej przestrzeni miedzy powierzchnig procesora a baza radiatora. Upewnij si, ze Srub
mocujace do piyt: glownej sq dokrecone do korica, nie stosujac na mlernE{(sMy Sprawdz predkos¢ wentylatora (RPM) za pomocg menu BIOS lub programu
monitorujacego J:)slarczonego przez producenta ptyty gtownej. W przypadku niewystarczajgcego przeptywu powietrza w komputerze, dodaj wentylatory
wprowadzajace Swieze powietrze do systemu.

- Wentylator nie kreci sie: Upewnu sie, ze nic nie blokuje topatek wentylator Es scheint, als ob du méchtest, dass ich den vorherigen Text ins Polnische
tibersetze. Lass mich fortfahrel

- Nadmierny hatas ¢ hatas, jesli jego predkosc jest zbyt wysoka. Dostosuj krzywe predkosci wentylatora w BIOS,
aby zmniejszy¢ predkosc wenlylatora (RPM) bez wpfywu na chiodzenie. Jesli wentylator byt narazony na kurz lub brud, moze by¢ uszkodzony. Skontaktuj
sie z nami, aby uzyskac¢ pomoc.

- Oswietlenie nie wigcza sie: Sprawdz, czy ztagcze PWM wentylatora jest podtaczone do ztgcza zasilania wentylatora na ptycie gtdwnej, jak pokazano na
schemacie potgczenia.

- Die Be_leuchtun? schaltet nicht ein: Uberpriifen Sie, ob der PWM-Anschluss des Liifters an den Liifterstr 1ss auf dem Mai !
ist, wie im Anschlussschema gezeigt.

Wenn Ihr Problem nicht gel6st wird oder nicht auf der Liste steht, kontaktieren Sie uns bitte unter attcliente@biomag.es

Garantie

Ihr Originalkaufbeleg wird benétigt, um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen. Bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf. Manipulationen am Gerat,
technische Modifikationen jeglicher Art und Schaden durch duBere mechanische Krafte machen Ihre Garantie ungiiltig. Um die Geschaftsbedingungen der
Garantie zu lesen, besuchen Sie es.marsgaming.eu/de/terms

Konformitat
Sie konnen die EU-Konformitatserklarung des Produkts unter www.marsgaming.eu/de/conformity einsehen. Fiir weitere Informationen besuchen Sie
www.marsgaming.eu

Entsorgung und Recycling
Am Ende der Lebensdauer des Produkts sollte es nicht mit dem regularen Haushaltsmiill entsorgt werden. Um die Nachhaltigkeit der Umwelt zu frdern und
eine angemessene Abfallbewirtschaftung zu gewahrleisten, bringen Sie das Produkt bitte zu einer zugewiesenen Sammel- und Recyclingstelle.

Kontakt
Wenn Sie Fragen haben oder Probleme mit dem Produkt auftreten, zégern Sie nicht, uns zu kontaktieren: attcliente@biomag.es / +34945124598

Jesli Twoj problem nie zostanie r i lub nie jest wymieniony, j sie z nami, piszac na attcliente@biomag.es

Oryginalny paragon zakupu bedzie wymagany do skorzystania z ustugi g jnej. Pr gow i miejscu. Manipulacje urzadzenia,
r j i jaki i jui i zewnetrznymi sitami i 'mi uni Zni; 0ja je. Aby
przeczytac warunki i zasady i, odwiedZ es.mar .eu/pl/terms

Zgodnosé

Mozesz sprawdzi¢ deklaracje zgodnosci Unii Europejskiej produktu na www.marsgaming.eu/pl/conformity. Aby uzyskac¢ wiecej informacji, odwiedz
www.marsgaming.eu

Utylizacja i recykling

Na koniec zywotnosci produktu nie powinien by¢ on wyrzucany z regularnymi ¢ zr6 Z rozwoj srodowiska i
p 3 P ke przynies produkt do wyznaczonego punk(u zblorkl i recykllngu

Kontakt

Jesli masz pytania lub problemy z produktem, nie wahaj sie z nami skor c: i i es / +34945124598

voor de eerste keer wordt gebruikt. Zet het apparaat aan en laat de koelpomp 30 minuten werken. Als het lawaai niet afneemt, installeer dan
de radiator en de buizen in de oriéntatie en plaats zoals aangegeven in de tekeningen voor de beste thermische prestaties en het minste lawaai.
Configuratie 1 - Meest aanbevolen | Configuratie 2 - Aanbevolen | Configuratie 3 - Niet aanbevolen

- Hoge processortemperatuur: Controleer of de thermische pasta in goede staat is, als deze oud is, reinig het dan en breng een nieuwe laag aan.

Controleer of de msta\la(le van de bevesnglngen correct is en da( er geen ruimte is tussen het oppervlak van de processor en de basis van de koeler. Zorg
ervoor dat de sch n de op het derbord stevig zijn aangedraaid zonder overmatige kracht toe te passen. Controleer de snelheid
van de ventilator (RPM) wa hex BIOS- menu of het monitoringprogramma dat door de fabrikant van het moederbord wordt geleverd. Als de luchtstroom van
de computer onvoldoende is, voeg dan ventilatoren toe die verse lucht in het systeem brengen.

- Ventilator draait niet: Zorg ervoor dat er geen ol #‘ecten de ventilatorbladen blokkeren. Controleer of de PWM-connectoren van de ventilatoren zijn
aangesloten zoals weergegeven in het aansluitschema op het moederbord. Controleer de snelheid van de ventilator (RPM) via het BIOS-menu of het
monitoringprogramma dat door de fabrikant van het moederbord wordt geleverd.

- Overmatig lawaai van de ventilator: De ventilator kan lawaai maken als de snelheid te hoog is, pas de snelheidscurves van de ventilator in de BIOS aan om
de snelheid van de ventilator (RPM) te verlagen zonder de koeling in gevaar te brengen. Als de ventilator blootgesteld is geweest aan stof of vuil, kan deze
beschadigd zijn geraakt. Neem contact met ons op voor hulp.

- De verlichting gaat niet aan: Controleer of de PWM-connector van de ventilator is 1 op de ventilatorvoedir op het moederbord

zoals aangegeven in het aansluitschema.
Als uw probleem niet is opgelost of niet op de lijst voorkomt, neem dan contact met ons op door te schrijven naar attcliente@biomag.es

Garantie

Uw originele aankoopbewijs is vereist om gebruik te maken van de garantieservice. Bewaar het op een veilige plaats. Manipulaties van het apparaat,
technische wijzigingen van welke aard dan ook en schade veroorzaakt door externe mechanische krachten zullen uw garantie ongeldig maken. Om de
voorwaarden en bepalingen van de garantie te lezen, bezoek es.marsgaming.eu/nl/terms

Naleving
U kunt de EU-conformiteitsverklaring van het product raadplegen op www.marsgaming.eu/nl/conformity
Voor meer informatie www.marsgaming.eu

Verwijdering en Recycling
Aan het einde van de levensduur van het product, mag het niet met het reguliere huishoudelijk afval worden weggegooid. Om de duurzaamheid van het
milieu te bevorderen en een adequate afvalbeheer te waarborgen, brengt u het product naar een ) inzamel- en

Contact
Als u vragen heeft of problemen ondervindt met het product, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: attcliente@biomag.es / +34945124598
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A DEPOSER A DEPOSER
Cet appareil, EN MAGASIN  EN DECHETERIE

ses accessoires AR
et ses cordons S0 oy
sont recyclent I

MABSGAMING Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Biomag S. L. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !
EU office:

Barratxi 39, Pab. 3,

01013, Vitoria, SPAIN
+34945124598 c € 8 @ FC A
attcliente@biomag.es O RoHS %& C
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