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Safety and
- Keep children away from equipment parts while installing the computer.

- Unplug the computer's power cord before installation.

- Protect your hands and fingers when handling and installing components.

- Ensure that the processor socket is compatible with the heatsink.

- Remove the protective sticker from the heatsink block.

- Apply thermal paste to the processor. An excess of thermal paste can reduce the dissipation
capability.

- Install the processor heatsink before placing the motherboard inside the case to make heatsink
installation easier.

- Gently tighten the mounting screws to the stop, without applying excessive force.

- It is recommended that the system has fans that bring fresh air into the case to keep the processor
and other components at an optimal temperature.

- Keep the computer in a clean and dry environment, as dust and moisture can limit the lifespan of
the computer's components.

- Important Notice: If you notice any damage or irregularities in the product, please do not proceed
with the installation and contact our customer service immediately. Failure to follow these
instructions may result in injury or further damage.

Troubleshooting

High Processor Temperature:

- Check if the thermal paste is in good condition; if it is old, clean it off and apply a new layer.

- Ensure that the mounting installation is correct and that there is no gap between the processor
surface and the base of the heatsink.

- Make sure that the screws securing the mounts to the motherboard are tightened to the stop
without applying excessive force.

- Check the fan speed (RPM) through the BIOS menu or the monitoring software provided by the
motherboard manufacturer.

- If the computer’s airflow is insufficient, add fans to bring fresh air into the system.

Fan Not Spinning

- Check that the fan's power connector is plugged into the CPU FAN connector on the motherboard.
- Check the fan speed (RPM) through the BIOS menu or the monitoring software provided by the
motherboard manufacturer.

Excessive Fan Noise

- The fan may generate noise if the speed is too high; adjust the fan speed curves in the BIOS to
reduce fan speed (RPM) without compromising cooling.

- If the fan has been exposed to dust or dirt, it may have i d; contact us for

Warranty

Your original purchase receipt will be required to make use of the warranty service. Keep it in a safe
place. Device tampering, technical modifications of any kind, and damage due to external mechanical
forces will void your warranty. To read the warranty terms and conditions, go to es.marsgaming.eu-
fes/terms.

Compliance

You can consult the European Union Declaration of Conformity for the product at www.marsga-
ming.eu/ ity. For more i ion, visit www. ing.eu

Contact

If you have questions or problems with the product, feel free to contact us at: attcliente@biomag.es /
+34945124598.

ES

. v Jatorios de P
-Mantén a los nifios alejados de las partes del equipo mientras instale el ordenador.

-D hufe el cable de ali ion del ordenador antes de hacer la instalacion.

-Protege tus manos y dedos al manejar e instalar los componentes.

-Asegurese de que el socket del procesador es compatible con el disipador.

-Extraiga la pegatina de proteccion del bloque de disipacion.

-Aplique la pasta térmica en el procesador. Un exceso de pasta térmica puede empeorar la capacidad
de disipacion.

-Instale el disipador del procesador antes de introducir la placa base dentro del equipo para facilitar
la instalacién del disipador.

-Apriete suavemente los tornillos de los anclajes hasta el tope no aplique una fuerza excesiva.

-Es recomendable que el equipo disponga de ventiladores que introduzcan aire fresco al interior del
equipo para mantener el p dor y el resto de auna temp Gptima.
-Mantenga el ordenador en un entorno limpio y seco, el polvo y la humedad pueden limitar la vida dtil
de los componentes del ordenador.

Aviso importante: Si observa algiin desperfecto o irregularidad en el producto, le rogamos que no
proceda con la instalacion y se ponga en contacto de inmediato con nuestro servicio de atencién al
cliente. No seguir estas indicaciones podria conllevar riesgos de lesiones o dafos adicionales.

Resolucion de problemas:

Temperatura del procesador aita

- Compruebe si la pasta térmica estd en buen estado, si es antigua limpiela y aplique una nueva capa.
- Revise que la instalacion de los anclajes es correcta y que no hay ningtin espacio entre la superficie
del procesador y la base del disipador.

- Aseguirese de que los tornillos de los anclajes a la placa base estan apretados hasta el tope sin
aplicar una fuerza excesiva.

- Compruebe la velocidad del ventilador (RPM) mediante el menti BIOS o el programa de
itorizacion aportado por el fabri de la placa base.
- En caso de que el flujo de aire del ordenador sea i i anada i que introduzcan

aire fresco al sistema.

Ventilador no gira

- Compruebe que el conector de ali ion del ilador esta 1o al conector CPU FAN de
la placa base.

- Ci be la velocidad del ilador (RPM) mediante el menti BIOS o el programa de

monitorizacion aportado por el fabricante de la placa base.

Ruido excesivo del ventilador

- El ventilador puede generar ruido si la velocidad muy alta, ajuste las curvas de velocidad del
ventilador en la BIOS para reducir la velocidad del venti (RPM) sin comp la refri

- Si el ventilador ha estado expuesto a polvo o suciedad puede haberse deteriorado, contactenos para
obtener ayuda.

Garantia

Se requerira su recibo de compra original para hacer uso del servicio de garantia. Guardelo en un
lugar seguro. Las manipulaciones del dispositivo, las modificaciones técnicas de cualquier tipo y los
daiios debidos a fuerzas mecanicas externas anularan su garantia. Para leer los términos y
condiciones de la garantia entra en es.marsgaming.eu/es/terms

Cumplimiento

Puede consultar la declaracion de conformidad de la Union Europea del producto en
www.marsgaming.eu/en/conformity

Para mas informacién www.marsgaming.eu

Contacto
Si tiene preguntas o problemas con el producto no dude en ponerse en contacto con nosotros:
attcliente@biomag.es / +34945124598

PT

JagGes e lemt de

as criangas af das pegas do dor durante a i
-Desligue o cabo de alimentagao do computador antes de instalar.
-Proteja as suas maos e dedos a0 manusear e instalar componentes.
-Certifique-se de que a tomada do p dor é pativel com o dissi de calor.
-Retire o adesivo de protegéo do bloco de dissipagao.
-Aplique a pasta térmica no processador. O excesso de pasta térmica pode piorar a capacidade de
dissipagao.
-Instale o dissipador de calor do processador antes de inserir a motherboard no computador para
facilitar a instalagdo do dissipador de calor.
-Aperte suavemente os parafusos de fixagdo até que parem, ndo aplique forga excessiva.

que o for possua i que ar fresco no para

manter o pi eorestodos auma temp ideal.

-Mantenha o computador num ambiente limpo e seco, pois o pé e a humidade podem limitar a vida
util dos componentes do computador.

Aviso importante: Caso note algum dano ou irregularidade no produto, ndo prossiga com a instalagao
e contacte imediatamente 0 nosso servigo de apoio ao cliente. 0 ndo cumprimento destas instrugdes
pode resultar no risco de ferimentos ou danos adicionais.

Resolugdo de problemas:

Alta temperatura do processador

- Verifique se a pasta térmica estd em bom estado, se estiver antiga limpe e aplique uma nova
camada.

- Verifique se a instalagao das ancoras esta correta e se ndo existe espago entre a superficie do
processador e a base do dissipador.

- Certifique-se de que os parafusos das buchas a placa de base estdo apertados ao maximo, sem
aplicar forga excessiva.

- Verifique a velocidade da inha (RPM) utilizando o menu da BIOS ou o programa de
monitorizagao fornecido pelo fabricante da motherboard.
- Se o fluxo de ar do or for i i adicione inhas para introduzir ar fresco no

sistema.

Ventilador nao roda

- Verifique se o conector de alimentagao do ventilador esta ligado ao conector CPU FAN na
motherboard.

- Verifique a velocidade da inha (RPM) utilizando o menu da BIOS ou o programa de
monitorizagao fornecido pelo fabricante da motherboard.

Ruido excessivo do ventifador

- A ventoinha pode gerar ruido se a velocidade for demasiado elevada, ajuste as curvas de velocidade
da ventoinha na BIOS para reduzir a i da inha (RPM) sem comp o
arrefecimento.

- Se o ventilador tiver sido exposto a pé ou sujidade, pode estar deteriorado, contacte-nos para obter
ajuda.

Garantia

0 seu recibo de compra original sera necessario para usufruir do servigo de garantia. Guarde-o num
local seguro. Adulteragdes no dispositivo, modificages técnicas de qualquer tipo e danos devido a
forgas mecanicas externas anulardo a sua garantia. Para ler os termos e condigdes da garantia,
aceda a es.marsgaming.eu/es/terms

Conformidade

Pode consultar a declaragéo de conformidade da Unio Europeia para o produto em
www.marsgaming.eu/en/conformity

Para mais informagdes www.marsgaming.eu

Contato
Se tiver dividas ou problemas com o produto, ndo hesite em contactar-nos: attcli bi es/
+34945124598

IT

ioni e ia sulla si
-Tenere i bambini lontani dalle parti del computer durante l'installazione del computer.
Il il cavo di ali ione dal computer prima dell'installazi
-Proteggere le mani e le dita durante la manipolazione e l'installazione dei componenti.

i che il socket del p sia con il dissij di calore.

Ri I'adesivo di p! ione dal blocco di 3
-Applicare la pasta termica sul processore. Un eccesso di pasta termica pud peggiorare la capacita di
dissipazione.
-Installare il dissipatore di calore del processore prima di inserire la scheda madre nel computer per
facilitare I'installazione del dissipatore di calore.
-Stringere delicatamente le viti di ancoraggio fino all'arresto, non applicare una forza eccessiva.
-Si consiglia di dotare il computer di ventole che introducono aria fresca nel computer per mantenere
il pi eil resto dei iauna ottimale.
-Conservare il computer in un ambiente pulito e asciutto, polvere e umidita possono limitare la durata
dei componenti del computer.
Avwviso importante: Se si notano danni o irregolarita nel prodotto, si prega di non procedere con
l'installazione e di contattare immediatamente il nostro servizio clienti. La mancata osservanza di
queste indicazioni potrebbe comportare il rischio di lesioni o danni aggiuntivi.

Risoluzione dei problemi:

P elevata del p
- Controlla se la pasta termica & in buone condizioni, se & vecchia puliscila e applica un nuovo strato.
- Verificare che l'installazione degli ancoraggi sia corretta e che non vi sia spazio tra la superficie del
processore e la base del dissipatore.
- Assicurarsi che le viti degli ancoraggi alla piastra di base siano serrate a fondo senza applicare una
forza eccessiva.
- Controllare la velocita della ventola (RPM) utilizzando il menu BIOS o il programma di monitoraggio
fornito dal produttore della scheda madre.
- Seil flusso d'aria del computer & insufficiente, aggiungere ventole per introdurre aria fresca nel
sistema.

La ventola non gira

- Verificare che il connettore di alimentazione della ventola sia collegato al connettore CPU FAN sulla
scheda madre.

- Controllare la velocita della ventola (RPM) utilizzando il menu BIOS o il programma di monitoraggio
fornito dal produttore della scheda madre.

Rumore eccessivo della ventola

- La ventola potrebbe generare rumore se la velocita é troppo elevata, regolare le curve di velocita
della ventola nel BIOS per ridurre la velocita della ventola (RPM) senza compromettere il
raffreddamento.

- Se la ventola é stata esposta a polvere o sporco potrebbe essersi deteriorata, contattaci per ricevere
assistenza.

Garanzia

Per usufruire del servizio di garanzia sara necessaria la ricevuta di acquisto originale. Conservarlo in
un luogo sicuro. La manomissione del dispositivo, modifiche tecniche di qualsiasi tipo e danni dovuti
a forze meccaniche esterne invalideranno la garanzia. Per leggere i termini e le condizioni della
garanzia, vai su es.marsgaming.eu/es/terms

Conformita

E possibile consultare la dichiarazione di conformita dell'Unione Europea per il prodotto su
www.marsgaming.eu/en/conformity

Per maggiori informazioni www.marsgaming.eu

Contatto
Se hai domande o problemi con il prodotto, non esitare a contattarci: attcliente@biomag.es /
+34945124598

FR

Recommandations et rappels de sécurité :
-Gardez les enfants loin des pieces de I'ordi lors de I'installation de I'ordi
-Dét hez le cordon d'ali ion de ' avant linstallati
-Protégez vos mains et vos doigts lors de la i ion et de I'i ion des
-Assurez-vous que le socket du pi est ible avec le di h
-Retirez ' llant de p ion du bloc de dissipati

ppliquez la pate thermique sur le p . Un exces de pate thermique peut aggraver la capacité
de dissipation.
-Installez le dissipateur thermique du processeur avant d'insérer la carte mere dans |'ordinateur pour
faciliter I'installation du dissipateur thermique.
-Serrez doucement les vis d'ancrage jusqu'a ce qu'elles s'arrétent, n'appliquez pas de force
excessive.
-Ilest é que 'ordi soit équipé de venti qui introduisent de I'air frais dans
I'ordinateur pour maintenir le processeur et le reste des composants a une température optimale.
-Gardez I'ordinateur dans un environnement propre et sec, la poussiére et I'humidité peuvent limiter
la durée de vie des composants de I'ordinateur.
Avis important : Si vous des ou des irré ités dans le produit, veuillez ne
pas procéder a l'installation et contacter immédi notre service client. Le non-respect de ces
instructions pourrait entrainer un risque de blessure ou des dommages supplémentaires.

Dépannage :
3, élevée du p

- Vérifiez si la pate thermique est en bon état, si elle est ancienne, nettoyez-la et appliquez une
nouvelle couche.

- Vérifiez que I'installation des ancrages est correcte et qu'il n'y a pas d'espace entre la surface du

p et la base du dissi hermi

- Assurez-vous que les vis des ancrages a la plaque de base sont serrées au maximum sans
appliquer de force excessive.

- Vérifiez la vitesse du ventilateur (RPM) a I'aide du menu du BIOS ou du programme de surveillance
fourni par le fabricant de la carte mére.

- Si le débit d'air de l'ordi est insuff ajoutez des ventil pour introduire de |'air frais
dans le systeme.

Le ventilateur ne tourne pas

- Vérifiez que le dali ion du
carte mére.

- Vérifiez la vitesse du ventilateur (RPM) a l'aide du menu du BIOS ou du programme de surveillance
fourni par le fabricant de la carte mére.

est connecté au connecteur CPU FAN de la

Bruit excessif du ventilateur

- Le ventilateur peut générer du bruit si la vitesse est trop élevée, ajustez les courbes de vitesse du
ventilateur dans le BIOS pour réduire la vitesse du ventil (RPM) sans comp tre le
refroidissement.

- Si le ventilateur a été exposé a la poussiére ou a la saleté, il a pu se détériorer, veuillez nous
contacter pour obtenir de I'aide.

Garantie

Votre regu d'achat original sera requis pour bénéficier du service de garantie. Conservez-le dans un
endroit sar. Toute altération de I'appareil, modifications techniques de toute nature et dommages dus
a des forces mécaniques externes annuleront votre garantie. Pour lire les termes et conditions de la
garantie, rendez-vous sur es.marsgaming.eu/es/terms

Conformité

Vous pouvez consulter la déclaration de ité de I'Union pé du produit sur
www.marsgaming.eu/en/conformity

Pour plus d'informations www.marsgaming.eu

Contact
Si vous avez des questions ou des problemes avec le produit, n’hésitez pas a nous contacter :
attcliente@biomag.es / +34945124598

DE
icherheif und Eri g
- Halten Sie Kinder wahrend der Installation des Computers von Computerteilen fern.
- Ziehen Sie vor der Installation das Netzkabel vom Computer ab.
-Schiitzen Sie Ihre Hande und Finger bei der Handhabung und von K
-Stellen Sie sicher, dass der Pr kel mit dem Kiihlko ibel ist.
-Entf Sie den Schutzaufkleber vom Ableif block
-Tragen Sie die Warmeleitpaste auf den Prozessor auf. Uberschiissige Warmeleitpaste kann die
Verlustleistung verschlechtern.
I Sie den F iihlko bevor Sie das
die ion des Kiihlko zu erlei
- Ziehen Sie die Ankerschrauben vorsichtig bis zum Anschlag an, wenden Sie keine iibermaBige Kraft
an.
-Es wird empfohlen, dass der Computer iiber Liifter verfiigt, die Frischluft in den Computer leiten, um

d in den Computer einsetzen, um

den Prozessor und die ibrigen K auf einer len Temp zu halten.
-Bewahren Sie den Computer in einer sauberen und trockenen Umgebung auf, da Staub und
F igkeit die Lebensdauer der C: verkiirzen konnen.

Wichtiger Hinweis: Sollten Sie Schaden oder UnregelmaRigkeiten am Produkt feststellen, fahren Sie
bitte nicht mit der Installation fort und wenden Sie sich umgehend an unseren Kundenservice. Die
Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder zusatzlichen Schaden fiihren.

Fehlerbehebung:

Hohe Prozessortemperatur

- Uberpriifen Sie, ob die Warmeleitpaste in gutem Zustand ist. Wenn sie alt ist, reinigen Sie sie und
tragen Sie eine neue Schicht auf.

- Uberpriifen Sie, ob die Anker korrekt installiert sind und kein Platz zwischen der Oberfléche des
Prozessors und der Basis des Kiihlkdrpers vorhanden ist.

- Achten Sie darauf, dass die Schrauben der Anker an der Grundplatte bis zum Anschlag angezogen
werden, ohne iibermaBige Kraft anzuwenden.

- Uberpriifen Sie die Liiftergeschwindigkeit (U/min) mithilfe des BIOS-Meniis oder des

Uber des Motherboard-}
- Wenn der Luftstrom des Computers nicht ausreicht, fiigen Sie Liifter hinzu, um frische Luft in das
System zu bringen.

Liifter dreht sich nicht

- Uberpriifen Sie, ob der Liifter-Stromanschluss mit dem CPU-Liifter-Anschluss auf der Hauptplatine
verbunden ist.

- Uberpriifen Sie die Liiftergeschwindigkeit (U/min) mithilfe des BIOS-Meniis oder des

Uber des Motherboard-

UberméaBiger Liifterfirm

- Der Liifter kann Gerdusche erzeugen, wenn die Geschwindigkeit zu hoch ist. Passen Sie die
Liiftergeschwindigkeitskurven im BIOS an, um die Lii hwindigkeit (U/min) zu red

die Kiihlung zu beeintréchtigen.

- Wenn der Liifter Staub oder Schmutz t war, ist er moglicherweise beschadigt. Bitte
wenden Sie sich an uns, um Hilfe zu erhalten.

, ohne

Garantie

Um den Garantieservice in Anspruch nehmen zu kénnen, ist Ihr Original-Kaufbeleg erforderlich.
Bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf. Bei Eingriffen am Gerit, technischen Veranderungen
jeglicher Art und Schéden durch duBere mechanische Krafte erlischt die Garantie. Um die
Garantiebedingungen zu lesen, gehen Sie zu es.marsgaming.eu/es/terms

Einhaltung
Die K itatserkldrung der Es Union fiir das Produkt kénnen Sie unter
www.marsgaming.eu/en/conformity einsehen

Weitere Informationen finden Sie unter www.marsgaming.eu

Kontakt
Wenn Sie Fragen oder Probleme mit dem Produkt haben, zogern Sie nicht, uns zu kontaktieren:
attcliente@biomag.es / +34945124598

PL

! ycza
- Podczas instalowania komputera nalezy trzymac dzieci z dala od czesci komputera.
-Przed instalacja odtacz przewdd zasilajacy od komputera.
-Chrori swoje dlonie i palce podczas pr iaii
-Upewnij sie, ze gniazdo pi jest kompatybilne z
-Usun naklejke zabezpi jaca z bloku
-Natoz paste termoprzewodzaca na procesor. Nadmiar pasty termicznej moze pogorszy¢ zdolnosé
rozpraszania.
-Zamontuj radiator procesora przed wtozeniem plyty gtownej do komputera, aby utatwic instalacje
radiatora.
-Delikatnie dokrecaj $ruby kotwowe do oporu, nie uzywaj nadmiernej sity.
-Zaleca sie, aby komputer byt zony w latory wp 1zajace do Swieze
powietrze, aby utrzymac op Ing p i tych pod: to
-Trzymaj komputer w czystym i suchym miejscu, kurz i wilgo¢ moga skréci¢ zywotnos¢ podzespotow
komputera.
Wazna uwaga: Jesli zysz jaki i ia lub nieprawi Sci w produkcie, nie

j instalacji i natychmi: j sie z naszym dziatem obstugi klienta. Niezastosowanie

sie do tych wskazowek moze skutkowac ryzykiem obrazen lub dodatkowymi szkodami.

Rozwigzywanie problemow:

Wysoka temperatura procesora

- Sprawdz czy pasta termoprzewodzaca jest w dobrym stanie, jesli jest stara to ja wyczy$c i natéz
nowa warstwe.

- Sprawdz, czy montaz kotew jest p
radiatora nie ma wolnej przestrzeni.

- Upewnij sig, ze Sruby kotew do plyty podstawy sq dokrecone tak mocno, jak to mozliwe, bez uzycia
nadmiernej sity.
- Sprawdz predkos¢ wentylatora (RPM) za pomocg menu BIOS lub programu monitorujacego
dostarczonego przez producenta plyty gtownej.

- Jesli przeptyw powietrza w komputerze jest niewy. jacy, dodaj
do systemu swieze powietrze.

yiczy powierzchnig p a

y, aby wprowadzié

Wentylator nie obraca sie

- Sprawdz, czy zlacze zasilania wentylatora jest podtgczone do ztacza CPU FAN na plycie giownej.
- Sprawdz predkos¢ wentylatora (RPM) za pomoca menu BIOS lub programu monitorujacego
dostarczonego przez producenta ptyty gtownej.

Nadmierny hatas wentylatora

- Wentylator moze generowac hatas, jesli predkos¢ jest zbyt wysoka. Dostosuj krzywe predkosci
wentylatora w BIOS-ie, aby iejszy¢ predkosé (RPM) bez ia chtodzeni

- Jezeli wentylator zostat narazony na dziatanie kurzu lub brudu, mégt ulec zniszczeniu, prosimy o
kontakt w celu uzyskania pomocy.

Gwarancja

Aby mac skorzystac z ustugi gwarancyjnej, wymagany bedzie oryginalny dowdd zakupu. Trzymaj go
w i miejscu. ip jie ur i iego rodzaju modyfikacje techni

oraz uszkodzenia spowodowane zewnetrznymi sitami i i spowoduja utrate

Aby przeczyta¢ warunki g ji, przejdz do e: ing.eu/es/terms

Zgodnosé

Z deklaracja zgodnosci produktu Unii Europejskiej mozna zapoznac sie na stronie www.marsga-
ming.eu/en/conformity
Wiecej informacji na www.marsgaming.eu

Kontakt
Jesli masz pytania lub problemy z produktem, nie wahaj sie z nami skontaktowac: attcliente@bio-
mag.es / +34945124598

NL
PSR bevelingen en |
-Houd kinderen uit de buurt van comp tijdens het installeren van de computer.
- Koppel het netsnoer los van de computer voordat u met de installatie begint.
-Bescherm uw handen en vingers bij het hanteren en installeren van componenten.

-Zorg ervoor dat de p! ibel is met het
-Verwijder de beschermil icker van het di ieblok
-Breng de thermische pasta aan op de p Een teveel aan koel kan het di
vandep voordat u het lerbord in de computer plaatst om de

ie van het k
- Draai de ankerschroeven voorzichtig vast totdat ze niet verder kunnen, oefen geen overmatige

te kkelijken.

kracht uit.

-Het wordt aanbevolen dat de computer il heeft die frisse lucht in de computer brengen om
de processor en de rest van de componenten op een optimale temperatuur te houden.

-Houd de computer in een schone en droge omgeving. Stof en vocht kunnen de levensduur van de
computeronderdelen beperken.

Belangrijke opmerking: Als u schade of onregelmatigheden aan het product opmerkt, ga dan niet
verder met de installatie en neem onmiddellijk contact op met onze klantenservice. Het niet opvolgen
van deze aanwijzingen kan leiden tot risico op letsel of extra schade.

Problemen oplossen:
Hoge processortemperatuur
- Controleer of de koelpasta in goede staat is, indien oud, maak deze schoon en breng een nieuwe

laag aan.
- Controleer of de installatie van de ankers correct is en of er geen ruimte is tussen het oppervlak van
dep en de onderkant van het koellict

- Zorg ervoor dat de schroeven van de ankers aan de basisplaat zo ver mogelijk worden aangedraaid
zonder overmatige kracht uit te oefenen.

- Controleer de ventilatorsnelheid (RPM) met behulp van het BIOS-menu of het monitoringprogram-
ma van de fabrikant van het moederbord.

- Als de luchtstroom van de computer Idoende is, voeg dan
systeem te brengen.

toe om frisse lucht in het

De ventilator draait niet

- Controleer of de voedingsconnector van de ventilator is op de CPU FAN op
het moederbord.

- Controleer de ventilatorsnelheid (RPM) met behulp van het BIOS-menu of het monitoringprogram-
ma van de fabrikant van het moederbord.

Overmatig ventilatorgeluid

- De ventilator kan geluid genereren als de snelheid te hoog is. Pas de ventilatorsnelheidscurven in
het BIOS aan om de ventilatorsnelheid (RPM) te verlagen zonder de koeling in gevaar te brengen.

- Als de ventilator is blootgesteld aan stof of vuil, is deze mogelijk beschadigd. Neem contact met ons
op voor hulp.

Garantie

0m gebruik te kunnen maken van de garantieservice heeft u uw originele aankoopbon nodig. Bewaar
het op een veilige plaats. Door knoeien met het apparaat, technische wijzigingen van welke aard dan
ook en schade als gevolg van externe mechanische krachten vervalt uw garantie. Ga naar
es.marsgaming.eu/es/terms om de voorwaarden van de garantie te lezen

Naleving

U kunt de conformiteitsverklaring van de Europese Unie voor het product raadplegen op
www.marsgaming.eu/en/conformity

Voor meer informatie www.marsgaming.eu

Contact
Als u vragen of problemen heeft met het product, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen:
attcliente@biomag.es / +34945124598
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