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Lighting

A. Automatlc ARGB Lighting Mode

B. *ARGB Control Lighting Mode

*Note: Ensure the motherboard or controller is compatible with 3-pin +5V ARGB lighting. Make sure the ARGB connector of the liquid cooling connects to
the correct ARGB control device ; otherwise, If you have doubts about the compatibility of your motherboard or
controller with ARGB lighting, do not hesitate to contact us so we can assist you.

Safety Recommendations and Reminders
- Keep children away from the parts of the equipment while installing the computer.
- Unplug the computer's power cable before installation
- Protect your hands and fingers when handling and mstalllng components.
- Ensure the processor's socket is compatible with the cooler.
- Remove the protective sticker from the heat sink block.
- Apply thermal paste to the processor. Excessive thermal paste can worsen the dissipation capacity.
- Install the processor cooler before introducing the motherboard inside the equipment to facilitate the cooler installation.
- Gently tighten the screws of the anchors until tight; do not apply excessive force.
- It is advisable for the equipment to have fans that introduce fresh air inside the equipment to keep the processor and the rest of the components at an
optimal temperature.
- Keep the computer in a clean and dry environment; dust and humidity can limit the lifespan of the computer components.
- The LCD display shows the real-time temperature of the coolant, not the processor temperature.

Troubleshooting

- Excessive noise from pump or cooling circuit: The cooling circuit and pump can generate noise due to air bubbles inside the circuit; this can happen when
the liquid cooling is used for the first time. Turn on the equipment and let the cooling pump run for 30 minutes. If the noise does not decrease, install the
radiator and tubes with the orientation and place shown in the drawings for the best thermal performance and least noise. Figure 1 — Most Recommended
| Figure 2- Recommended | Figure 3 — Not Recommended

- High processor temperature: Check if the thermal paste is in good condition; if it is old, clean it and apply a new layer.
Ensure the installation of the anchors is correct and that there is no gap between the processor surface and the base of the cooler. Ensure the screws of
the anchors to the motherboard are \lghﬁened to the stop without applylng excessive force. Check the fan speed (RPM) through the BIOS menu or the
monitoring program provided by the n . If thi s airflow is insufficient, add fans that introduce fresh air into the system.

- Fan not spinning: Ensure nothing is blocking the fan blades. Check that the PWM connectors of the fans are connected as shown in the connection
diagram. Check the fan speed (RPM) through the BIOS menu or the monitoring program provided by the motherboard manufacturer.

- Excessive fan noise: The fan can generate noise if the speed is very high, adjust the fan speed curves in the BIOS to reduce the fan speed (RPM) without
compromising cooling. If the fan has been exposed to dust or dirt, it may have deteriorated, contact us for help.

- The lighting does not turn on: Check that the lighting works through the A mode (automatic ARGB lighting).
Check that the fans and block are connected to each other as shown in the connection diagram.

- ARGB control lighting not working: Check that the lighting is connected through the B mode (ARGB control lighting).
Conﬂecélon ;\ntﬁ ARGB motherboard — Check that the ARGB connector of the cooler is connected to an ARGB 3-pin +5V connector of the ARGB
motherboart
Download the ARGB control 's website.
Connection with ARGB controﬁer = Check that the ARGB connec(or of the cooler is connected to an ARGB 3-pin +5V connector of the ARGB controller.
Attention: Ensure the motherboard or controller is compatible with 3-pin +5V ARGB lighting and that the ARGB connector of the cooler connects to the
correct connector; otherwise, components could be damaged.

Warranty

Your original purchase receipt will be required to use the warrant?( service. Keep it in a safe place. Tamperil dgwnh the device, any kind of technical
modifications, and damage due to external mechanical forces will void your warranty. To read the terms and conditions of the warranty, visit
es.marsgaming.eu/es/terms

Compliance
You can consult the European Union declaration of conformity of the product at www.marsgaming.eu/en/conformity
For more information www.marsgaming.eu

Disposal and Recycling
At the end of the product's lifespan, it should not be disposed of with regular household waste. To promote environmental sustainability and ensure proper
waste management, take the product to a designated collection and recycling center.

Contact
If you have questions or problems with the product, do not hesitate to contact us: attcliente@biomag.es / +34945124598

ES

Iluminacion

A. Modo de iluminacién ARGB automatica

B. *Modo de iluminacion por control ARGB

*Nota: Asegurese de que la placa base o la a son con iluminacion ARGB de 3 pines +5V. Asegtrese de que el conector ARGB de la
refrigeracion liquida se conecta al conector correcto del dlsposmvo de control ARGB de lo contrario los componentes se podrian dafar. Si tiene dudas sobre
la compatibilidad de su placa base o controladora con la iluminacion ARGB no dude en contactarnos para que podamos ayudarle.
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- Mantén a los niﬁoys alejados de las partes del equipo mientras instale el ordenador.

- Desenchufe el cable de alimentacién del ordenador antes de hacer la instalacion.

- Protege tus manos y dedos al manejar e instalar los componentes.

- Asegurese de que el socket del procesador es compatible con el disipador.

- Extraiga la pegatina de proteccion del bloque de disipacién.

- Aplique la pasta térmica en el procesador. Un exceso de pasta térmica puede empeorar la capacidad de disipacion.
- Instale el crslpador del procesador antes de introducir la placa base dentro del equipo para facilitar la instalacion del disipador.

- Apriete suavemente los tornillos de los anclajes hasta el tope no aplique una fuerza excesiva.

- Es recomendable que el equipo disponga de ventiladores que introduzcan aire fresco al interior del equipo para mantener el procesador y el resto de
componentes a una temperatura 6ptima.

- Mantenga el ordenador en un entorno limpio y seco, el polvo y la humedad pueden limitar la vida util de los componentes del ordenador.

- El display LCD muestra la temperatura en tiempo real ala que se encuentra el liquido refrigerante, no muestra la temperatura del procesador.

Resolucién de problemas

- Ruido excesivo de bomba o circuito refrigerante: El circuito refrigerante y la homba pueden generar ruido debido a burbujas de aire dentro del circuito, esto
puede suceder cuando la refrigeracion liquida se utiliza por primera vez. Encienda el equipo y deje que la bomba de refrigeracién funcione durante
minutos. Si el ruido no disminuye, instale el radiador y los tubos con la orientacién y el lugar que se muestra en los dibujos para obtener el mejor
rendimiento térmico y el menor ruido. Figura 1 — Mas | Figura 2- | Figura 3 — No recomendable

- Te del dor alta: Comp si la pasta térmica esta en buen estado, si es antigua limpiela y aplique una nueva capa.

Revise que la instalacion de los anc\ajes es correcta y que no hay ningtin espacio entre la superficie del procesador y la base del disipador. Asegurese de
que los tornillos de los anclajes a la placa base estan apretados hasta el tope sin aplicar una fuerza excesiva. Compruebe la velocidad del ventilador
(RPM) mediante el men BIOS o el programa de monitorizacion aportado por el fabricante de la placa base. En caso de que el flujo de aire del ordenador
sea insuficiente, afada ventiladores que introduzcan aire fresco al sistema.

- Ventilador no gira: Aseglrese de que no haya ningtn elemento bloqueando las aspas del or. Ci e que los ores PWM de los
ventiladores estan conectados como se muestra en el esquema de conexion. Compruebe la velocidad del lador (RPM) medi el mend BIOS o el
programa de monitorizacion aportado por el fabricante de la placa base.

- Ruido excesivo del vennlador EI ventilador puede generar ruido si la velocidad es mur alta, ajuste las curvas de velocidad del ventilador en la BIOS para
reducir la vel d del il (RPM) sin i la refrigeracion. Si el ventilador ha estado expuesto a polvo o suciedad puede haberse

deteriorado, contactenos para obtener ayuda.

- La iluminacion no se enciende: Compruebe que la iluminacion funciona mediante el modo de conexion A (iluminacion ARGB automatica).
Compruebe que los ventiladores y el bloque estan conectados entre si como se muestra en el esquema de conexion.

- lluminacién control ARGB no funciona: Compruebe que la iluminacién esta conectada mediante el modo de conexién B (iluminacién control ARGB).
Conexion con placa base ARGB —Compruebe que el conector ARGB del dlslpador esta conectado a un conector ARGB 3 pines +5V de la placa base ARGB.
Descargue la aplicacion de control ARGB de la web del fabricante de la placa bas
Conexion con controlador ARGB — Compruebe que el conector ARGB del dlsmador esté conectado a un conector ARGB 3 pines +5V del controlador ARGB.
Atencion: Asegurese de que la placa base o el controlador son compatibles con iluminacion ARGB 3 pines +5V y que el conector ARGB del disipador se
conecte al conector correcto de lo contrario se podrian dafiar los componentes.

Garantia

Se requerira su recibo de compra original para hacer uso del servicio de garantia. Guérdelo en un lugar seguro. Las manipulaciones del dispositivo, las
modificaciones técnicas de cualquier tipo y los dafos debidos a fuerzas mecanicas externas anularan su garantia. Para leer los términos y condiciones de
la garantia entra en es.marsgaming.eu/es/terms

Cumplimiento
Puede consultar la declaracién de conformidad de la Unién Europea del producto en www.marsgaming.eu/en/conformity
Para mas informacion www.marsgaming.eu

Eliminacién y Reciclaje
Al final de la vida dtil del producto, no debe desecharse con los residuos é ara p la ibili i y garantizar una
gestion adecuada de los residuos, lleve el producto a un centro designado de recoglda y reclclaje

Contacto
Si tiene preguntas o problemas con el producto no dude en ponerse en contacto con nosotros: attcliente@biomag.es / +34945124598

PT

Illuminagao

. Modo de iluminagao ARGB automatico
B. *Modo de iluminagao por controle ARGB
*Nota: Certifique-se de que a placa-mae ou o controlador sejam compativeis com iluminagao ARGB de 3 pinos +5V. Verifique se o conector ARGB do
sistema de refrigeracéo liquida esta conectado ao conector correto do dispositivo de controle ARGB, caso contrério, os componentes podem ser
danificados. Se tiver duvidas sobre a de sua pl ou comilt ARGB, nao hesite em nos contatar para que
possamos ajuda-lo.

- Mantenha as cnancas Ionge daspanes do equipamento enquanto estiver instalando o computador.

- Desconecte o cabo de alimentagao do computador antes de realizar a instalagao.

- Proteja suas maos e dedos ao manusear e instalar os componentes.

- Verifique se o socket do pl ivel com o

- Remova o adesivo de protecao do bIoco do dlsslpador

- Aplique a pasta térmica no processador. O excesso de pasta térmica pode
- Instale o dissipador do processador antes de inserir a placa-mae no gabinete para facllnar ainstalagéo do dlsslpador

- Aperte st 0s p. dos até o final, sem aplicar uma forca excessiva.

- Recomenda-se que o compu\ador (enha ventiladores que introduzam ar fresco no interior para manter o p dor e os outros auma
temperatura ideal

- Mantenha o computador em um ambiente limpo e seco, poeira e umidade podem reduzir a vida (til dos componentes do computador.

- O display LCD mostra a temperatura em tempo real do liquido de refrigeracéo, nao a temperatura do processador.

idade de di

Resolugao de problemas

- Ruido excessivo da bomba ou do circuito de refrigeracao: O circuito de refrigeracao e a bomba podem gerar ruido devido a bolhas de ar dentro do circuito,
isso pode ocorrer quando a refrigeragéo liquida € utilizada pela primeira vez. Ligue o equipamento e deixe a bomba de refrigeracao funcionar por 30
minutos. Se o ruido nao diminuir, instale o radiador e 0s tubos com a orientagéo e o local mostrados nos desenhos para obter o melhor desempenho

térmico e o menor ruido. Figura 1 - Mais davel | Figura 2 - davel | Figura 3 - Nao recomendavel

- Temperatura alta do processador: Verifique se a pasta térmica esté em boas condi¢des, se for antiga, limpe-a e aplique uma nova camada. Verifique se a
instalacao dos ancoradouros esta correta e se nao ha espaco entre a superficie do processador e a base do Certifique-se de que os
dos ancoradouros na placa-mae estdo apertados até o fmafsem aplicar uma forga . Verifique a velocidade do ilador (RPM) através do menu

BIOS ou do programa de monitoramento fornecido pelo fabricante da placa-mae. Se o fluxo deardo computador for insuficiente, adicione ventiladores
que introduzam ar fresco no sistema.

- Ventilador n@o gira: Certifique-se de que ndo ha nenhum el JJ dor. Veri ﬁque se os conectores PWM dos ventiladores
estao conectados conforme mostrado no esquema de conexao. Verifique a velom ade do ventllador (RPM) através do menu BIOS ou do programa de
monitoramento fornecido pelo fabricante da placa-mae.

- Ruido excesslvo do ventllador 0 ventilador pode gerar ruido se a velocidade estiver muito alta, ajuste as curvas de velocidade do ventilador na BIOS para
reduzir a do RPM) sem com a refrigeragao. Se o ventilador tiver sido exposto a poeira ou sujeira, pode ter se deteriorado,
entre em contato conosco para obter ajuda.

- A iluminagao n&o acende: Verifique se a iluminagao funciona através do modo de conexao A (iluminagdo ARGB a atica). Verifique se os ventiladi @
o bloco estao conectados entre si conforme mostrado no esquema de conexao.

- 0 controle de iluminagéo ARGB n&o funciona: Verifique se a iluminagao esté conectada através do modo de conexao B (controle de iluminacao ARGB).
Conexao com placa-méae ARGB - Verifique se o conector ARGB do dissipador esta conectado a um conector ARGB de 3 pinos +5V da placa-mé&e ARGB.
Baixe o aplicativo de controle ARGB no site do fabricante da placa-mae. Conexao com controlador ARGB - Verifique se o conector ARGB do dissipador
esté conectado a um conector ARGB de 3 pinos +5V do controlador ARGB. Atengéo: Certifique-se de que a placa-mae ou o controlador sejam compativeis
corr:jlluTlnad(;ao ARGB de 3 pinos +5V e que o conector ARGB do dissipador esteja conectado ao conector correto, caso contrario, os componentes podem
ser danificados.

Garantia

Sera necessario o recibo de compra original para fazer uso do servigo de garantia. Guarde-o em um local seguro. Manipulagdes do dispositivo,
modificages técnicas de qualquer tipo e danos devido a forgas mecanicas externas anulardo sua garantia. Para ler os termos e condi¢des da garantia,
acesse es.marsgaming.eu/es/terms

Conformidade
Vocé pode consultar a declaragao de conformidade do produto da Unido Europeia em www.marsgaming.eu/en/conformity Para mais informagoes
www.marsgaming.eu

Eliminagao e Reciclagem
No final da vida util do produto, ndo o descarte com os residuos domésticos regulares. Para promover a sustentabilidade ambiental e garantir uma gestao
adequada dos residuos, leve o produto a um centro designado de coleta e reciclagem.

Contato
Se tiver duvidas ou problemas com o produto, nao hesite em nos contatar: attcliente@biomag.es / +34945124598

FR

Eclairage

A. Mode d'éclairage ARGB automatique

B. *Mode d'éclairage par controle ARGB

*Remarque : Assurez vous que la carte meére ou le 0 SOl c I'é ge ARGB a 3 broches +5V. Assurez- vous que Ie connecteur
ARGB du liquide est u bon connecleur du dlsposlllf de conlrole ARGB, sinon les Si
vous avez des doutes sur la compatibilité de votre carte mére ou de votre contrdleur avec I'éclairage ARGB, n'hésitez pas anous contacter pour que nous
pulsslons vous aider.

Recommandations et rappels de sécurité
- Gardez les enfants loin des pieces de I'équipement pendant I'installation de I'ordinateur.

= le cable d del ant deffectuer I'installation.
= Prmegez vos malns et vos doigts lors de la et de I'i ation des
- Assurez-vous que le socket du p est ible avec le d

- Retirez l'autocollant de prctectlon du bloc de dissipation.

- Appliguez la pate thermique sur le processeur. Trop de pate thermique peut nuire a la capacité de dissipation.
- Installez le dissipateur du processeur avant d'insérer la carte mere dans le boitier pour faciliter I'installation du dissipateur.

- Serrez doucement les vis des ancrages jusqu'au bout sans appliquer de force excessive.

- Il est recommandé que I'ordinateur dispose de ventilateurs introduisant de I'air frais a I'intérieur pour maintenir le processeur et les autres composants a
une température optimale.

- Gardez l'ordinateur dans un environnement propre et sec, la poussiere et I'humidité pouvant réduire la durée de vie des composants de I'ordinateur.

- L'affichage LCD indique la température en temps réel du Ilqulde de refroidissement, pas la température du processeur.

Résolution des problemes

- Bruit excessif de la pompe ou du circuit de refroidissement : Le circuit de refroidissement et la pompe peuvent générer du bruit en raison de bulles d'air
dans le circuit, cela peut se produire lors de I'utilisation du refroidissement liquide pour la premiére fois. Allumez I'équipement et laissez la pompe de
refroidissement fonctionner pendant 30 minutes. Si le bruit ne diminue pas, installez le radiateur et les tuyaux avec? orlentauon et emplacemem indiqués
sur les dessins pour obtenir les meilleures performances thermiques et le moins de bruit. Figure 1 - Plus Figure 2 - é | Figure 3
Non recommandé

- Température élevée du processeur : Vérifiez si la pate thermique est en bon état, si elle est ancienne, nettoyez-la et apphquez une nouvelle couche. Vérifiez
si l'installation des ancrages est correcte et s'il n'y a pas d'espace entre la surface du p et la base du Assurez-vous que les vis des
ancrages sur la carte mére sont serrées jusqu'au bout sans appliquer de force excessive. Vérifiez |a vitesse du ventilateur (RPM) via le menu BIOS ou le
Pro gramme de surveillance fourni par le fabricant de la carte mére. Si le débit d'air de I'ordinateur est insuffisant, ajoutez des ventilateurs introduisant de

"air frais dans le systeme.

- Ventilateur ne tourneé}as Assurez-vous qu'aucun élément ne bloque les pales du ventilateur. Vérifiez si les connecteurs PWM des ventilateurs sont
connectés comme indiqué sur le schéma de connexion. Vérifiez la vitesse du ventilateur (RPM) via le menu BIOS ou le programme de surveillance fourni
par le fabricant de la carte mére.

- Bruit excessif du ventilateur : Le ventilateur peut générer du bruit si la vitesse est trop élevée, ajustez les courbes de vitesse du ventilateur dans le BIOS
pour réduire la vitesse du RPM) sans e le refroidissement. Si le ventilateur a été exposé a de la poussiére ou de la saleté, il peut
s'étre détérioré, contactez-nous pour obtenir de I' aide.

- L'éclairage ne s'allume pas : Vérifiez si I'éclairage fonctionne via le mode de connexion A (éclairage ARGB automatique). Vérifiez si les ventilateurs et le
bloc sont connectés entre eux comme indiqué sur le schéma de connexion.

- Le contrdle de I'éclairage ARGB ne fonctionne pas : Vérifiez si I'éclairage est connecté via le mode de connexion B (controle de I'éclairage ARGB).
Connexion a la carte mere ARGB - Assurez-vous que le connecteur ARGB du dissipateur est connecté a un connecteur ARGB a 3 broches +5V de la carte
meére ARGB. Téléchargez |'application de controle ARGB sur le site Web du fabricant de la carte mére. Connexion au contréleur ARGB - Assurez-vous que
le connecteur ARGB du dissipateur est connecté a un connecteur ARGB a 3 broches +5V du controleur ARGB. Attention : Assurez-vous que la carte mere

ou le controleur sont compatibles avec I'éclairage ARGB a 3 broches +5V et que le est au bon connecteur, sinon
les pourralent étre er
Garantie

Vous aurez besoin de votre recu d'achat original pour bénéficier du service de garantie. Gardez-le dans un endroit sdr. Les manipulations de I'appareil, les
modifications techniques de quelque nature que ce soit et les dommages causés par des forces mécaniques externes annuleront votre garantie. Pour lire
les termes et conditions de la garantie, rendez-vous sur es.marsgaming.eu/es/terms

Conformité
Vous pouvez consulter la déclaration de conformité du produit de I'Union européenne sur www.marsgaming.eu/en/conformity Pour plus d'informations
www.marsgaming.eu

Elimination et recyclage
Alafin de la vie du ﬁrodul( ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. Pour promouvoir la durabilité environnementale et garantir une gestion
appropriée des déchets, apportez le produit & un centre de collecte et de recyclage désigné.

Contact
Si vous avez des questions ou des problémes avec le produit, n’hésitez pas a nous contacter : attcliente@biomag.es / +34945124598
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A. ARGB LIGHTING CONTROL
B. AUTO-ARGB LIGHTING
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llluminazione

A. Modalita di illuminazione ARGB automatica

B. *Modalita di illuminazione tramite controllo ARGB

'Nota Assicurarsi che la scheda madre o il controller siano compatibili con I'illuminazione ARGB a 3 pin +5V. Verificare che il connettore ARGB del sistema
a liquido sia al connettore corretto del dispositivo di controllo ARGB, altrimenti i componenti potrebbero essere danneggiati. Se

SI hanno dubbi suIIa compahbllna della propria scheda madre o del controller con I' illuminazione ARGB, non esitare a contattarci per assistenza.

- Mantenere i bamblnl lontani dalle pam dell'attrezzatura durante l'installazione del computer.

- Scollegare il cavo di alimentazione del computer prima di procedere all'installazione.

- Proteggere mani e dita durante la mampolazwne e l'installazione dei componentl

- Assicurarsi che la presa del pi conil

-Rimuovere |'adesivo pro(emvo dal b\occo del dissipatore.

- Applicare la pasta termica sul processore. Un eccesso di pasta termica puo compromettere la capacita di dissipazione.
- Installare il dissipatore del processore prima di inserire la scheda madre nel case per facilitare I'installazione del dissipatore.

- Avvitare leggermente le viti dei fermi fino in fondo senza applicare una forza eccessiva.

- E consiglial %lle che il computer disponga di ventole che introducano aria fresca all'interno per mantenere il processore e gli altri componenti a una
temperatura ottimale.

- Mantenere il computer in un ambiente pulito e asciutto, la polvere e I'umidita possono ridurre la durata dei componenti del computer.

- Il display LCD mostra la temperatura in tempo reale del liquido refrigerante, non la temperatura del processore.

Risoluzione dei problemi

- Rumore eccessivo della pompa o del circuito di Il circuito di r: e la pompa possono generare rumore a causa di bolle d" arla
nel circuito, cio pud accadere quando il raffreddamento a liquido viene utilizzato per la prima vclta Accendere l'attrezzatura e lasciare che la pompa d
raffreddamento funzioni per 30 minuti. Se il rumore non diminuisce, installare il radiatore e i tubi con l'orientamento e la posizione mostrati nei disegni per
ottenere le migliori prestazioni termiche e il minor rumore. Figura 1 - Piti consigliato | Figura 2 - Consigliato | Figura 3 - Non consigliato

- Te elevata del p : Veri che la pasta termica sia in buone condizioni, se & vecchia, pulirla e applicare uno strato nuovo. Verificare
che l'installazione dei fermi sia corretta e che non vi sia spazio tra la superficie del p e la base del e. Assicurarsi che le viti dei fermi
sulla scheda madre siano serrate fino in fondo senza applicare una forza eccessiva, Verificare la veloclla della venlo\a (RPM) tramite il menu BIOS 0 il
programma di monitoraggio fornito dal produttore della scheda madre. Se il flusso d'aria del computer & insufficiente, aggiungere ventole che introducano
aria fresca nel sistema.

- Ventilatore non gira: Assicurarsi che non ci siano elementi che bl che i connettori PWM delle ventole siano
collegati come mostrato nello schema di connessione. Verificare la veloclta della ventola (RPM) tramite il menu BIOS o il programma di monitoraggio
fornito dal produttore della scheda madre.

- Rumore eccessivo del ventilatore: Il ventilatore puo generare rumore se |a velocita & troppo alta, regolare le curve di velocita del ventilatore nel BIOS per
ridurre la velocita del ventilatore (RPM) senza il ri Seil & stato esposto a polvere o sporcizia, potrebbe essere
danneggiato, contattarci per assistenza

- L'illuminazione non si accende: Verificare se I'illuminazione funziona tramite la modalita di connessione A (illuminazione ARGB automatica). Verificare che
le ventole e il blocco siano collegati tra loro come mostrato nello schema di connessione.

- Il controllo ARGB dell'illuminazione non funziona: Verificare se I'illuminazione & collegata tramite la modalita di connessione B (controllo ARGB
dell'illuminazione). Connessione alla scheda madre ARGB - Assicurarsi che il connettore ARGB del dissipatore sia collegato a un connettore ARGB a 3 pin
+5V della scheda madre ARGB. Scaricare |'applicazione di controllo ARGB dal sito Web del produttore della scheda madre. Connessione al controller ARGB
- Verificare che il connettore ARGB del dissipatore sia collegato a un connettore ARGB a 3 pin +5V del controller ARGB. Attenzione: Assicurarsi che la
scheda madre o il controller siano compatibili con l'illuminazione ARGB a 3 pin +5V e che il ARGB del sia al
corretto, altrimenti i componenti potrebbero essere danneggiati

Garanzia

Sara necessario il vostro scontrino originale per usufruire del servizio di garanzia. Conservatelo in un luogo sicuro. Le manipolazioni del dispositivo, le
modifiche tecniche di qualsiasi tipo e i danni dovuti a forze meccaniche esterne annulleranno la vostra garanzia. Per leggere i termini e le condizioni della
garanzia, visitate es.marsgaming.eu/es/terms

Conformita
E possibile consultare la dichiarazione di conformita del prodotto dell'Unione Europea su www.marsgaming.eu/en/conformity Per ulteriori informazioni
www.marsgaming.eu

Smaltimento e ri
Alla fine della vita ullle deI prodotto, non gettarlo tra i rifiuti domestici normali. Per promuovere la sostenibilita ambientale e garantire una corretta gestione
dei rifiuti, portare il prodotto presso un centro designato per la raccolta e il riciclaggio.

Contatto
Se avete domande o problemi con il prodotto, non esitate a contattarci: attcliente@biomag.es / +34945124598

DE

Blitz
A Autcmahscher ARGB Beleuch\ungsmodus

*Hinweis: Stellen S\e sicher, dass das Mmherboard oder der Controller mit 3-Pin +5V ARGB-Beleuchtung kompatibel sind. Stellen Sie sicher, dass der
ARGB-Anschluss der Wasserkuhlung mit dem richtigen hl des ARGB-Steuergerat: ist, da sonst die Komponenten beschadlg( werden
konnen. Wenn Sie Zweifel an der Kompatibilitat Ihres Motherboards oder Controllers mit der ARGB-| Beleuchtung haben, z6gern Sie nicht, uns zu
kontaktieren, damit wir Ihnen helfen kénnen.

und Si itshinwei

- Halten Sie Kinder wahrend der Installation des Computers von den Geréteteilen fern.

- Trennen Sie das Netzkabel des Computers vor der Installation ab.

- Schiitzen Sie Ihre Hande und Finger beim Umgang und bei der Installation der Komponenten.

- Stellen Sie sicher, dass der Prozessor-Sockel mit dem Kiihler kompatibel ist.

- Entfernen Sie den Schutzkleber vom Kiihlblock.

- Tragen Sie Warmeleitpaste auf den Prozessor auf. Zu viel Warmelei kann die Kihllei
- Installieren Sie den CPU-Kiihler, bevor Sie das Motherboard im Gehause installieren, um die Installal\on des Kiihlers zu erleichtern.

- Ziehen Sie die Ankerbolzenmuttern sanft an, bis sie fest sitzen, ohne ibermaRige Kraft auszuiiben.

- Es wird empfohlen, dass der Computer iiber Lufter verfiigt, die frische Luft ins Innere des Systems einbringen, um den Prozessor und die anderen
Komponenten auf optimaler Temperatur zu halten.

- Halten Sie den Computer in einer sauberen und trockenen Umgebung, da Staub und Feuchtigkeit die Lebensdauer der Computerkomponenten
beeintrachtigen konnen,

- Das LCD-Display zeigt die Echtzeittemperatur des Kiihimittels an, nicht die Prozessortemperatur.

Problembehebung

- UbermaBiges Pumpen- oder Ki und die Pumpe kénnen aufgrund von Luftblasen im System Geréusche erzeugen, was
beim ersten Gebrauch der Wasserkuhlung auﬂreten kann Schalten Sie den Computer ein und lassen Sie die Kiihlungspumpe 30 Minuten lang laufen.
Wenn das Gerausch nicht Sie den Radiator und die Schlduche mit der in den Diagrammen gezeigten Ausrichtung und Position fiir

optimale thermische Leistung und mlnlmales Gerdusch. Abbildung 1 — Empfohlen | Abbildung 2 — Empfohlen | Abbildung 3 — Nicht empfohlen

- Hohe Prozessortemperatur: Uberpriifen Sie, ob die Warmeleitpaste in gutem Zustand ist. Wenn sie alt ist, reinigen Sie sie und tragen Sie eine neue Schicht
auf. Uberprufen Sie, ob die Installation der Ankerbolzen korrekt ist ungob zwischen der Prozessoroberflache und der Basis des Kiihlers kein Spalt
vorhanden ist. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben der Ankerbolzen am Motherboard fest angezogen sind, ohne tiberméRige Kraft auszutiben.
Uberpriifen Sie die Luﬁergeschwmdlgkell (RPM) iiber das BIOS-Menii oder das Uben , das vom Mott -Hersteller
wird. Wenn der Luftstrom im Computer unzureichend ist, fiigen Sie Liifter hinzu, die frische Luft ins System bringen.

- Liifter dreht sich nicht: Stellen Sie sicher, dass keine Gegensténde die Liifterfltigel blockieren. Uberpriifen Sie, ob die PWM-Anschliisse der Liifter gemaR
dem Anschlussschema verbunden sind. Uberpriifen Sie die Liiftergeschwindigkeit (RPM) iiber das BIOS-Menii oder das Uberwachungsprogramm, das
vom Motherboard-Hersteller bereitgestellt wird.

- UbermaBlges Luftergerausch: Der Liifter kann Gerausche erzeugen, wenn die Gesct it zu hoch ist. Passen Sie die Liiftergeschwindigkeitskurven
im BIOS an, um die Liiftergeschwindigkeit (RPM) zu reduzieren, ohne die Kiihlung zu beelmrachllgen Wenn der Liifter Staub oder Schmutz ausgesetzt war,
kann er beschadigt sein. Kontaktieren Sie uns filr Unterstiitzung.

- Beleuchtung geht nicht an: Uberpriifen Sie, ob die Beleuchtung im ARGB-Verbindu t.
Uberpriifen Sie, ob die Liifter und der Block gemaR dem Anschlussschema miteinander verbunden sind.

- ARGB-Steuerungsbeleuchtung funktioniert nicht: Uberpriifen Sie, ob die Beleuchtung im ARGB-Steuerungsverbindungsmodus verbunden ist
Anschluss an das ARGB-Motherboard - Stellen Sie sicher, dass der ARGB-Anschluss des Kiihlers mit einem ARGB 3-Pin +5V-Anschluss des
ARGB-Motherboards verbunden ist. Laden Sie die ARGB- Steuerungs App von der Website des Motherboard-Herstellers herunter.
Ansbchlgss an ARGB-Controller - Stellen Sie sicher, dass der ARGB-Anschluss des Kiihlers mit einem ARGB 3-Pin +5V-Anschluss des ARGB-Controllers
verbunden ist.
Achtung: Stellen Sie sicher, dass das Motherboard oder der Controller mit 3-Pin +5V ARGB-Beleuchtung kompatibel sind und dass der ARGB-Anschluss
des Kiihlers mit dem richtigen Anschluss verbunden ist, da sonst die Komponenten beschadigt werden kénnen.

Ihre Onglna\kaufqumung ist erforderlich, um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen. Bewahren Sie es sicher auf. Manipulationen am Gerét, technische
Anderungen jeglicher Art und Schaden durch duRere mechanische Krafte machen die Garantie ungiiltig. Die Garantiebedingungen finden Sie unter
es.marsgaming.eu/es/terms.

Konformitat
Die EU-| Konformllatserklarung des Produkts finden Sie umer www marsgaming.eu/en/conformity.
Fiir weitere

Entsorgung und Recycling
Das Produkt sollte am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem reguléren Hausmiill entsorgt werden. Bringen Sie das Produkt zur Forderun? der
Umweltschutz und zur Gewahrleistung einer ordnungsgemaBen Abfallentsorgung zu einer dafiir vorgesehenen Sammel- und Recyclingstelle

Kontakt
Bei Fragen oder Problemen mit dem Produkt zégern Sie nicht, uns zu kontaktieren: attcliente@biomag.es / +34945124598.

PL

Oswietlenie

A. Tryb automatycznego oswm(lenla ARGB

B. *Tryb o$wietlenia sterowane?

*Uwaga: Upewnij sig, ze plyta gfdwna lub kontroler sa kompatybilne z o$wietleniem ARGB 3-pinowym +5V. Sprawdz, czy ztacze ARGB chtodzenia ciecza jest
podtaczone do odpowiedniego ztgcza urzadzenia sterujgcego ARGB, w pr moga ulec 1. Jesli masz watpliwosci co
do kompatybilnosci swojej plyty gtéwnej lub kontrolera z o$wietleniem ARGB, nie wahaj sie skontaktowac¢ z nami, abysmy mogli Ci poméc.

i
- Trzymaj dzieci z dala od czesci sprzetu podczas instalacji komputera.
- Wytacz zasilanie komr)u\era przed przys!qplenlem do instalacji.
- Chron swoje rece i palce podczas
- Upewnij sie, ze gniazdo procesora jest ompatybl\ne z chtodzeniem.
- Usun naklejke ochronng z bloku chtodzenia.
- Natoz paste t (ermoprzewodzch na procesor. Zbyt duza ilo$¢ pasty termoprzewodzacej moze pogorszyé zdolnos¢ chtodzenia.
- Zainstaluj cht procesora przed plyty gldwnej w obudowie, aby utatwic instalacje chtodzenia.
- Delikatnie dokre¢ Sruby mocujace az do oporu, nie stosujac nadmiernego nacisku.
- Zaleca sig, aby komputer miat wentylatory wprowadzajace swieze powietrze do wnetrza, aby utrzymac procesor i pozostate podzespoty w optymalnej

temperaturze.
- Przechowuj komputer w czystym i suchym srodOW|sku pomewaz kurz i W|Igoc mogg skréci¢ zywotnos¢ podzespotéw komputera.
- Wyswietlacz LCD pokazuje aktualng ply an € procesora.

Rozwigzywanie probleméow

- Nadmierne hatasy pompy lub obiegu chtod Obieg i pompa moga ¢ hatas ze wzgledu na pecherzyki powietrza w obiegu, co
moze wystapic przy pierwszym uzyciu chtodzenia ciecza. Wiacz f(omputer i pozwol pompie chtodzacej dziata¢ przez 30 minut. Jesli hatas nie zmniejszy
sig, zainstaluj radiator i rurki zgodnie z orientacja i miejscem pokazanym na rysunkach, aby uzyskac najlepsza wydajnos¢ termiczng i najmniejszy hatas.
Figura 1 — Najbardziej zalecane | Figura 2 — Zalecane | Figura 3 — Niezalecane

- Wysoka temperatura procesora: Sprawdz, czy pasta termoprzewodzaca jest w dobrym stanie, jesli jest stara, oczys¢ jg i natéz nowa warstwe. Sprawdz,
czy instalacja mocowar jest poprawna i czy nie ma zadnej przestrzeni miedzy powierzchnig procesora a podstawg chtodzenia. Upewnij sie, ze srub:
mocujgce do plyty gtéwnej sa dokrecone do oporu, bez nadmiernego nacisku. Sprawdz predkosé wentylatora (RPM) za pomocj menu BIOS lub programu
monitorowania dostarczonego przez producenta piyty gtéwnej. Jesli przeptyw powietrza w komputerze jest niewystarczajacy, dodaj wentylatory
wprowadzajace $wieze powietrze do systemu.

= Wenlyla!or nie obraca sie: Upewnij sig, ze nle ma zadnych elementow blokujacych fopatki wentylatora. Sprawdz, czy ztagcza PWM wentylatoréw sg
zgodnie z pr ia. Sprawdz predkos¢ wentylatora (RPM) za pomoca menu BIOS lub programu
monitorowania dostarczonego przez producenta plyty glownej.

= i hatasy ¢ hatas, jesli $C jest zbyt wgsoka Dostosuj krzywe predkosci wentylatora w BIOSie, aby
zmniejszy¢ predkosc wemylatora (RPM) bez komprcmltowanla chOodzenla Jesli wentylalor yt narazony na kurz lub brud, moze by¢ uszkodzony,
skontaktuj sie z nami, aby uzyskac pomoc.

- Oswietlenie nie Swieci: Sprawdz, czy o$wietlenie dziata w trybie A ie ARGB).
Sprawdz, czy wentylatory i blok sg ze sobg potaczone zgodnie z przedstawwonym schematem pofaczema

- Sterowanie o$wietleniem ARGB nie dziata: Upewnij sig, ze oswietlenie jest podiaczone za pomocg trybu
Podtaczenie do ptyty gtéwnej ARGB - Upewnij sig, ze ztacze ARGB chtodzenia jest podtaczone do ztacza ARGB 3-| plnowego +5V plyty gfownej ARGB
Pobierz aplikacjg sterowania ARGB ze strony internetowej producenta piyty glowneg
Podtgczenie do kontrolera ARGB - Upewnij sie, Ze ztacze ARGB chtodzenia jest podfaczone do ztacza ARGB 3-pinowego +5V kontrolera ARGB.

Uwaga: Upewnij sie, ze plyta gtowna lub kontroler sa kompatybilne z o$wietleniem ARGB 3-pinowym +5V i ze ztacze ARGB chiodzenia jest podtaczone do
odpowiedniego ztgcza, w przeciwnym razie 1ty mogg ulec

Gwarancja

Do skorzystania z ustugi gwarancyjnej wymagany jest oryginalny paragon. Zachowaj go w b: miejscu. i wszelkie
techniczne modyfikacje oraz uszkodzenia spowodowane zewnetrznymi sitami mechanicznymi anulujq gwarancje. Aby przeczyiac warunki gwarancji,
odwiedz es.marsgaming.eu/es/terms.

Zgodnosé
Mozesz sprawdzi¢ deklaracje zgodnosci produktu Unu Europe]sklej na stronie www.marsgaming.eu/en/conformity.
Dla dalszych informacji odwiedz www.marsgaming.e

Usuwanie i recykling
Pod koniec okresu uzytkowania produktu nie nalezy wyrzucac go z normalnymi i. Aby pi ¢ zré zony rozwoj i zap
wiasciwe zarzgdzanie odpadami, dostarcz produkt do wyznaczonego miejsca zbierania i recykllngu

Kontakt
Jesli masz pytania lub problemy z produktem, nie wahaj sie ¢ z nami: i i es / +34945124598.

NL
Verlichting
A .

5 he ARGB-verlichtif dus
B. *ARGB-verlichtingsmodus met controle
'Opmerklng Zorg ervoor dat het moederbcrd of de controller compallbel is met ARGB-! verllchtlng van 3-pins +5V. Zorg ervoor dat de ARGB-connector van
op de juiste van he lers kunnen de componenten beschadigd raken. Als u
;‘wijfeh over de compatlb\ll(ell van uw moederbord of controller met ARGB-verlichting, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen zodat we u kunnen
elpen.

- Houd klnferen uit deTJuurl van de onderdelen van de apparatuur terwijl u de computer installeert.

- Trek de stekker van de | van d uit voordat u de i uitvoert.

- Bescherm uw handen en vingers bij het hanteren en installeren van de componenten.

- Zorg ervoor dat de processorsocket compatibel is met de koeler.

- Verwijder de beschermende sticker van het koelblok.

- Breng thermische pasta aan op de processor. Een teveel aan thermische pasta kan de koelcapaciteit verslechteren.
- Installeer de processor koeler voordat u het moederbord in de behuizing plaatst om de installatie van de koeler te vergemakkelijken.

- Draai de schroeven van de verankeringen voorzichtig vast tot ze volledig zijn aangedraaid zonder overmatige kracht uit te oefenen.

- Het wordt aanbevolen dat de computer ventilatoren heeft die frisse lucht in de beﬂulzlng blazen om de processor en andere componenten op optimale
temperatuur te houden.

- Houd de computer in een schone en droge omgeving, omdat stof en vocht de van de onderdelen kunnen verkorten.

- Het LCD-scherm toont de realtime temperatuur van niet de van de p 3

Probleemoplossing

- Overmatig geluid van pomp of koelcircuit: Het koelcircuit en de pomp kunnen geluid genereren door luchtbellen in het circuit, dit kan gebeuren wanneer de
vloeistofkoeling voor het eerst wordt gebruikt. Schakel de computer in en laat de koelpomp 30 minuten werken. Als het geluld niet afneemt, installeer dan
de radiator en de leidingen met de oriéntatie en plaats zoals getoond in de tekeningen om de beste thermische prestaties en het minste geluid te
verkrijgen. Figuur 1 - Meest aanbevolen | Figuur 2 - Aanbevolen | Figuur 3 - Niet aanbevolen

- Hoge processor temperatuur: Controleer of de thermische pasta in goede staat is, als deze oud is, reinig deze dan en breng een nieuwe laag aan.
Controleer of de installatie van de verankeringen correct is en of er geen ruimte is tussen het oppervlak van de processor en de basis van de koeler. Zorg
ervoor dat de schroeven van de verankeringen op het derbord volledig draaid zonder overmatige kracht uit te oefenen. Controleer de
ventilatorsnelheid (RPM) via het BIOS-menu of het mumtorlngprogramma dat door de fabrikant van het moederbord wordt geleverd. Als de luchtstroom
van de or is, voeg dan toe die frisse lucht in het systeem blazen.

- Ventilator draait niet: Zorg ervoor dat er geen elementen zun dle de ventilatorbladen blokkeren. Controleer of de PWM-connectoren van de ventilatoren zijn
r de ventilatorsnelheid (RPM) via het BIOS-menu of het monitoringprogramma dat door

de fabrikant van het moederbord wordt geleverd.

- Overmatig geluid van de ventilator. De ventilator kan geluid genereren als de snelheid te hoog is, pas de ventilatorsnelheidscourven aan in het BIOS om de
ventilatorsnelheid (RPM) te verminderen zonder de koeling in gevaar te brengen. Als de ventilator aan stof of vuil is blootgesteld, kan deze beschadigd zijn,
neem contact met ons op voor hulp.

- De verlichting gaat niet aan: Controleer of de verlichting werkt via modus A-verbinding (automatische ARGB-verlichting).
Controleer of de ventilatoren en het blok met elkaar zijn verbonden zoals weergegeven in het aansluitschema.

- ARGB-verlichtingscontrole werkt niet: Controleer of de verlichting is aangesloten via modus B-verbinding (ARGB-verlichtingscontrole).
Verbinding met ARGB-moederbord - Controleer of de ARGB-connector van de koeler is aangesloten op een ARGB 3-pins +5V-connector van het
GB-moederbord. Download de ARGB-besturingsapplicatie van de website van de moederbordfabrikant.
Verbinding mﬁt ARGB-controller - Zorg ervoor dat de ARGB-connector van de koeler is aangesloten op een ARGB 3-pins +5V-connector van de
ARGB-controller.
Let op: Zorg ervoor dat het moederbord of de controller compatibel is met ARGB 3- pms +5V-verlichting en dat de ARGB-connector van de koeler is
aangesloten op de juiste connector, anders kunnen de componenten beschadigd raken.

Garantie

Het originele aankoopbewijs is vereist om gebruik te kunnen maken van de garantieservice. Bewaar het op een veilige plaats. Manipulaties van het
apparaat, technische wijzigingen van welke aard dan ook en schade door externe mechanische krachten zullen de garantie tenietdoen. Om de
garantievoorwaarden te lezen, gaat u naar es.marsgaming.eu/es/terms.

Conformiteit
U kunt de conformiteitsverklaring van het product van de Europese Unie raadplegen op www.marsgaming.eu/en/conformity.
Voor meer informatie www.marsgaming.eu.

Verwuderlng en recycling . X
Aan het einde van de levensduur van het product mag het niet met regulier huisvuil worden Om duur te 1 en een adequaat
afvalbeheer te garanderen, brengt u het product naar een enr m.

Contact
Als u vragen of problemen heeft met het product, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: attcliente@biomag.es / +34945124598.
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A DEPOSER A DEPOSER
Cet appare“ EN MAGASIN  EN DECHETERIE

ses accessoires 7\
et ses cordons S0 oy
sont recyclent n

MABSGAMING Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Biomag S. L. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !
EU office:

Barratxi 39, Pab. 3 \\\A/W.MARSGAMING.EU
01013, Vitoria, SPAIN

34945124598 ® Y, n
attclier;e@biomag,es @ F© c€ E @ %@ @ C:fz,,-)




